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	Short Code
	Short Name
	Full name
	Date
	Publisher/editor
	Remark

	A.G.W. 17/04/2008
	
	Arrêté PEB': Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la  méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions  applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur  des bâtiments. NOTE:  Cet Arrêté comporte 7 annexes permettant d'établir le calcul de la performance énergétique des bâtiments, notamment le calcul des coefficients de transmission thermique des parois: * Annexe I : Méthode de détermination du niveau de consommation d’énergie primaire des bâtiments résidentiels * Annexe II : Méthode de détermination du niveau de consommation d’énergie primaire des bâtiments de bureaux et de services et des bâtiments destinés à l’enseignement * Annexe III : Valeurs U maximales admissibles et valeurs R minimales à réaliser * Annexe IV : Traitement des ponts thermiques * Annexe V : Dispositifs de ventilation dans les bâtiments résidentiels * Annexe VI : Dispositifs de ventilation dans les bâtiments résidentiels - Méthode de détermination des exigences * Annexe VII : Document de référence pour les pertes par transmission - Règles de calcul des pertes par transmission dans le cadre de la réglementation PEB "
	
	
	

	A.R. 26/9/1996
	
	
	
	
	

	Aanbeveling  109
	
	CUR Bouw & Infra - Akoestische doormeten van  betonnen  funderingspalen, redactionele bijlage bij Geotechniek 2/2007
	2007
	
	

	AERW 1992-04-09
	
	9 avril 1992 – Arrêté Exécutif régional wallon relatif aux déchets dangereux
	
	
	

	AGRBC20021121
	
	21 NOVEMBRE 2002 – Arrêté du Gouvernement de la Région deBruxelles-Capitale fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit - (MB 21/12/2002)
	
	
	

	AGW 07.10.2010
	AGW 07.10.2010
	7 OCTOBRE 2010. – Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets (M.B. du 23/11/2010)
	
	
	

	AGW 2001-06-14
	
	14 juin 2001 – Arrête du Gouvernement wallon favorisant la valorisation de certains déchets (M.B. 10.07.2001)
	
	
	

	AGW 2002-07-04
	
	4 juillet 2002. – Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (M.B. du 21/09/2002)
	
	
	

	AGW 2003-07-17
	
	17 juillet 2003 – Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante (M.B. 11.05.2004)
	
	
	

	AGW 2003-11-13
	
	13 novembre 2003 – Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l’enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants ainsi que les transporteurs de déchets autres que dangereux
	
	
	

	AGW 2004-03-18
	
	18 mars 2004 – Arrêté du Gouvernement wallon interdisant la mise en Centre d’Enfouissement Technique de certains déchets
	
	
	

	AGW 2004-05-27
	
	27 mai 2004 – Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions intégrales relatives aux cribles et concasseurs sur chantier visés à la rubrique 45.91.02 (M.B. 25.08.2004)
	
	
	

	AGW 2005-03-10
	
	10 mars 2005 – Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion (M.B. du 18/04/2005)
	
	
	

	AGW 2006-05-24
	
	24 mai 2006 – Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées (M.B. du 08/06/2006)
	
	
	

	AGW 2006-11-23
	
	23 novembre 2006 – Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de stockage temporaire de déchets dangereux (M.B. 12.12.2006)
	
	
	

	AGW 2007-05-31
	
	31 mai 2007 – Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de stockage temporaire d'huiles usagées (M.B. 20.06.2007)
	
	
	

	AGW 2007-10-25
	
	25 octobre 2007 – Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de stockage temporaire de déchets non dangereux (M.B. 21.11.2007)
	
	
	

	AGW 20090129
	
	29 janvier 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon du tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique
	
	
	

	AGW 2009-02-12
	
	12 février 2009 – Arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales (M.B. 15.04.2009)
	
	
	

	AGW 20090618
	
	18 juin 2009. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au
	
	
	

	AGW 2010.07.01
	
	1 juillet 2010 – Arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit (M.B. 17.08.2010)
	
	
	

	AGW 2010-09-23
	
	23 septembre 2010 – Arrêté du Gouvernement wallon
	
	
	

	AGW 2010-10-07
	
	7 juillet 2010 – Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux critères d’admission des déchets en centre d’enfouissement technique
	
	
	

	AM 19990507
	
	7 mai 1999. —Arrêté ministériel relatif à la signalisation  des chantiers et des obstacles sur la voie publique  - (MB 21/05/1999)
	
	
	

	Amélioration des sols I
	
	Complément au Code de bonne pratique R 81/10 du CRR, tel que référé [Recommandations R81/10], Guide pratique - Amélioration des sols pour le remblayage des tranchées d'égouts et l'enrobage des tuyaux. ISSN 1376-9340
	
	
	

	Amélioration des sols II
	
	Complément au Code de bonne pratique R 81/10 du CRR, tel que référé [Recommandations R81/10], Guide pratique - Amélioration des sols pour terrassements et fond de coffre. ISSN 1376-9340
	
	
	

	AR 07-07-94
	
	7 juillet 1994 - Arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire et ses modifications (modifié par l’arrêté royal du 19-12-97, du 04-04-2003, du 13-06-2007 et du 13-03-2009))
	
	
	

	AR 17-6-1997
	
	Signalisation de sécurité et santé au travail (MB 19-9-1997)
	
	
	

	AR 19710628
	
	28 juin 1971 - AR déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l’établissement et dans l’exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations (M.B. 15 septembre 1971)
	
	
	

	AR 1996-03-16
	
	16 mars 2006 – Arrêté Royal asbeste – amiante ??
	
	
	

	AR 19970318
	
	18 mars 1997 - Arrêté royal concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (MB 20/06/1997)
	
	
	

	AR 1999.05.03
	
	3 mai 1999 - Arrêté royal relatif au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail (1) Publié le : 1999-07-10 (Ed. 1).
	
	
	

	AR 2001-01-25
	
	25 janvier 2001 -  Arrêté royal concernant les chantiers temporaires ou mobiles (MB 07/02/2001)
	
	
	

	AR 20060316
	
	16 mars 2006 - Arrêté royal relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante (MB 23/3/2006)
	
	
	

	AR 2006-03-16
	
	16 mars 2006 – Arrêté Royal relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante (loi remplaçant RGPT) (M.B. 23/03/2006)
	
	
	

	AR 20070608
	
	8 juin 2007 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante (MB 22/6/2007) 
	
	
	

	AR 2007-06-08
	
	8 juin 2007 – Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante. (loi remplaçant RGPT) (M.B. 22/06/2007)
	
	
	

	AR 20090717
	
	17 juillet 2009 - Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d’azote (NOX) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW (MB 18/09/2009)
	
	
	

	AR 20101012
	
	12 octobre 2010 - Arrêté royal réglementant les exigences minimales de rendement et les niveaux des émissions de polluants des appareils de chauffage alimentés en combustible solide (MB 24/11/2010)
	
	
	

	AR 20110715
	
	15 JUILLET 2011. - Arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
	
	
	

	AR 20130114
	
	14 JANVIER 2013. — Arrêté royal établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics
	
	
	

	AR 30-1-1975
	
	
	
	
	

	AR 7-7-1994 et ses modifications
	
	7 juillet 1994 - Arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire et ses modifications (AR 19-12-1997, AR 4-4-2003, AR 13-6-2007, AR 1-3-2009 et AR 12-7-2012).
	
	
	

	ASTM 456-11e-1
	ASTM 456-11e-1
	11e1 Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Copper Plus Nickel Plus Chromium and Nickel Plus Chromium
	
	
	

	ASTM B456-11e1
	ASTM B456-11e1
	Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Copper Plus Nickel Plus Chromium and Nickel Plus Chromium
	
	ASTM
	

	ASTM D 2794
	ASTM D 2794
	Standard Test Method for Resistance of Organic Coatings to the Effects of Rapid Deformation (Impact)
	2010
	ASTM
	

	ASTM D 4945
	ASTM D 4945
	Standard Testing Method for High-Strain Dynamic Testing  of Piles. Annual Book of ASTM Standards. Volume 04.08, Soil and Rock  (I), March 2012.
	
	
	

	Belgaqua
	
	Répertoire de Belgaqua des appareils conformes et protections agrées + Prescriptions techniques relatives aux installations intérieurs, basé sur la norme NBN EN 1717
	
	
	

	BPR 1197
	BPR 1197
	kwaliteirseisen voor het industrieel aanbrengen van organische deklagen op discontinu termisch verzinkt staal
	2004
	VOM
	

	BS 8300
	BS 8300
	Design of buildings and their approaches to meet the needs of disabled people. Code of Practice (2009)
	2009
	BSI
	

	CBET
	
	27 mars 1998 - Arrete royal du 27 mars 1998 relatif a la politique du bien-etre des travailleurs lors de l’execution de leur travail (M.B. 31/3/1998) et ses modifications -voir aussi http://www.emploi.belgique.be 
	
	
	

	CCT 105
	
	Cahier des charges-type 105 - Chauffage central, ventilation et conditionnement d'air - Régie des Bâtiments, 1990
	
	
	

	CCT Qualiroutes
	
	Cahier des Charges Type Qualiroutes, approuvé par le Gouvernement wallon en date du 20 juillet 2011
	
	
	

	CCT RW 99
	
	Cahier des charges-type RW 99. Version 2004. Disponible au lien suivant: http://routes.wallonie.be/entreprise/
	
	
	

	CE N° 1990/396/CEE﻿
	CE N° 1990/396/CEE﻿
	Directive 90/396/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les appareils à gaz
	
	CE
	

	CEA 4001
	
	Sprinkler systems planning and installation (2000)
	
	
	

	CEN ISO/TS 22475-2
	
	Reconnaissance et essais géotechniques - Méthodes de prélèvement et  mesurages piézométriques - Partie 2: Critères de qualification des  entreprises et du personnel (ISO/TS 22475-2:2006) (publiée en septembre 2006: première édition le 15-09-2006)
	
	
	

	CEN ISO/TS 22475-3
	
	Reconnaissance et essais géotechniques  - Méthodes de prélèvement et mesurages piézométriques - Partie 3:  Evaluation de la conformité des entreprises et du personnel par un  organisme tiers (ISO/TS 22475-3:2007) (publiée en décembre 2007: première édition le 15-09-2007)
	
	
	

	CEN TR 15123﻿﻿
	CEN TR 15123﻿﻿
	Design, preparation and application of internal polymer plastering systems
	2005
	BSI
	

	CEN TR 15124﻿ 
	CEN TR 15124﻿ 
	Design, preparation and application of internal gypsum plastering systems
	2005
	
	

	CEN TR 15125
	CEN TR 15125
	Design, preparation and application of internal cement and/or lime plastering systems
	2005
	
	

	CEN/TR 1749
	CEN/TR 1749
	Modèle européen pour la classification des appareils utilisant les combustibles gazeux selon le mode d'évacuation des produits de combustion (types) (2009)
	
	
	

	CEN/TS 1187
	CEN/TS 1187
	Méthodes d'essai pour l'exposition des toitures à un feu extérieur
	
	
	

	CEN/TS 16549
	CEN/TS 16549
	External fire exposure of roofs and roof coverings - Extended application of test results from CEN/TS 1187 (2013)
	
	
	

	CEN/TS 187
	CEN/TS 187
	
	
	
	

	CEN/TS 635-4
	CEN/TS 635-4
	Contreplaqué-classification selon l'aspect des faces - Partie 4: paramètres d'aptitude à la finition, guide
	2007
	
	

	CEN/TS 772-22
	CEN/TS 772-22
	Methods of test for masonry units - Part 22: Determination of freeze/thaw resistance of clay masonry units	
	2006
	
	

	CMRW 1995-02-23
	
	23 février 1995 – Circulaire du Parlement Wallon relative à l’organisation de l’évacuation des déchets dans le cadre des travaux publics en Région wallonne (M.B. 16.09.1995)
	
	
	

	CNAC
	
	Comité National d’Action pour la sécurité et l’hygiène dans la Construction (voir http://cnac.constructiv.be/)
	
	
	

	Codex
	
	Code sur le bien-être au travail 
	
	
	

	Contrôle de l'intégrité
	
	Guide technique du LCPC - Contrôle de  l'intégrité des éléments de fondations profondes de structures de génie  civil et de bâtiment - Pieux forés, barrettes et parois moulées -  Méthode d'auscultation. LCPC - 2006 ISBN 2-7208-2444-5.
	
	
	

	Contructions en bois
	
	édition asbl FONDS D'ETUDES ET DE RECHERCHES DES SCIERIES ET INDUSTRIES CONNEXES ( FERSIC )
	
	
	

	CSTC - Digest n°3
	CSTC - Digest n°3
	le bétonnage en période hivernale
	1995
	CSTC
	

	CSTC (2009/3.2)
	CSTC (2009/3.2)
	Résistance au gel des briques
	2009
	CSTC
	

	CSTC (2009/4.11)
	CSTC (2009/4.11)
	les dossiers du CSTC n°4 – cahier n°11 :ETICS: l’enduit
	2009
	CSTC
	

	CSTC (2010/2.9)
	CSTC (2010/2.9)
	les dossiers du CSTC n°2 –cahier n°9 : Spécifications pour les mortiers d’enduit
	2009
	CSTC
	

	CSTC (2011/2.10)
	CSTC (2011/2.10)
	les dossiers du CSTC n°2 –cahier 10 : ETICS : l’isolant et sa pose
	2011
	CSTC
	

	CSTC (2011/2.3)
	CSTC (2011/2.3)
	Choix des mortiers de maçonnerie
	2011
	CSTC
	

	CSTC (2011/4.5)
	CSTC (2011/4.5)
	Impact de la maçonnerie sur la PEB
	2011
	CSTC
	

	CSTC (2011/4.6)
	CSTC (2011/4.6)
	Dimensionnement des charpentes en bois
	2011
	CSTC
	

	CSTC (2012/2.9)
	CSTC (2012/2.9)
	les dossiers du CSTC n°2 –cahier n°9 : Profilés pour enduit
	2012
	CSTC
	

	CSTC 4-2004 N6
	
	Les Dossiers du CSTC – Cahier n°6 – 4e trimestre 2004
	2004
	CSTC
	

	CSTC Contact -2012-4
	CSTC Contact -2012-4
	Fixation des couvertures métalliques à joints debout sur des supports en bois
	2012
	CSTC
	

	CSTC Contact 23
	
	CSTC contact 23 /3
	2009
	CSTC
	

	CSTC contact n°23 (2009/3)
	CSTC contact n°23 (2009/3)
	CSTC contact n°23 (2009/3)
	2009
	CSTC
	

	CSTC- contact n°23 (3/2009) -cahier n°3
	CSTC- contact n°23 (3/2009) -cahier n°3
	Spécification des bétons pour sols industriels
	
	CSTC
	

	CSTC Magazine , n°1996/4)
	
	
	1996
	CSTC
	

	CSTC Magazine, n°2000/1
	CSTC Magazine, n°2000/1
	L'acoustique des portes
	2000
	CSTC
	

	CSTC n°1995/3
	CSTC n°1995/3
	Décollement des carrelages muraux intérieurs
	1995
	CSTC
	

	CSTC REVUE 1987/3-1
	
	Bruit et vibration liés à l'emploi de différentes techniques de démolition du béton (CSTC revue, n°. 1987/3)
	1987
	CSTC
	

	CSTC revue, 1993/4, pp23-31
	
	Couvertures en plaques ondulées de fibre-ciment. I : étanchéité à la pluie et au vent. (Pratique).
	1993
	CSTC
	

	CSTC, 1981/1
	
	Bruit produit par les installations sanitaires, CSTC Revue, 1981/03/00, nr. 1, p. 10-23
	1981
	CSTC
	

	CSTC, 2010/6
	
	Aptitude à l’emploi des tuyaux sanitaires et/ou de chauffage, Infofiche CSTC, 2010/06/00, nr. 45,
	2010
	CSTC
	

	CSTC, Magazine, n°. 2001/1
	
	Maçonnerie armée. 1 ère Partie : matériaux et exécution
	2001
	CSTC
	

	CSTC, Magazine, n°. 2001/2
	
	Maçonnerie armée. 2 ème Partie : application et calculs
	2001
	CSTC
	

	CSTC, n° 2011/4.6
	CSTC, n° 2011/4.6
	Dimensionnement des charpentes en bois, Dossiers du ﻿﻿CSTC
	
	
	

	CSTC, n°  1989/4.6
	
	Caractéristiques mécaniques et contrôle des chapes (CSTC, n°  1989/4.6)
	1989
	CSTC
	

	CSTC, nr. 1999/1
	
	Restauration de murs extérieurs : finition des façades avec du crépi et de la peinture (Onderzoek) (CSTC, nr. 1999/1)
	1999
	
	

	CSTC-contact 2013-2
	
	CSTC Contact - Ouvertures d'évacuation des eaux pluviales
	2013
	CSTC
	

	CSTC-contact n°12 (4-2006) / cahier n°2
	CSTC-contact n°12 (4-2006) / cahier n°2
	•Chapes et mortiers de chapes : propriétés et exigences
	2006
	CSTC
	

	CSTC-contact n°20 (4-2008) / cahier n°2
	CSTC-contact n°20 (4-2008) / cahier n°2
	Les différentes techniques de pose des carrelages de sol
	2008
	CSTC
	

	CSTC-contact n°27 (3-2010)
	CSTC-contact n°27 (3-2010)
	Teneur en humidité des chapes
	2010
	CSTC
	

	CSTC-contact n°28(4-2010)
	CSTC-contact n°28(4-2010)
	
	2010
	CSTC
	

	CSTC-contact n°7 (3-2005) / cahier n°9
	CSTC-contact n°7 (3-2005) / cahier n°9
	Chapes fluides à base de ciment
	2005
	CSTC
	

	CSTC-contactn°20 (4-2008)/ cahier n°9
	
	
	
	
	

	CSTC-contactn°33 (2012-1)
	CSTC-contactn°33 (2012-1)
	Etanchéité à l’air des bâtiment
	2012
	CSTC
	

	CSTC-Revue 1989/4.6
	CSTC-Revue 1989/4.6
	•Caractéristiques mécaniques et contrôle des chapes
	1989
	CSTC
	

	CUR 2001-10
	
	Rapport 2001-10 - Diepe grondstabilisatie in  Nederland - Handleiding voor toepassing, ontwerp en uitvoering  (Stichting CUR, Gouda, december 2001, ISBN 90 37601626)
	
	
	

	CWATUPE
	
	Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie
	
	
	

	D.G.W. 19/04/2007
	
	Décret PEB': Décret-cadre modifiant le Code wallon de  l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine en vue de  promouvoir la performance énergétique des bâtiments.
	
	
	

	De Cock 2008
	
	F. De Cock. 2008. Ground anchors : Overview of types, installation methods and recent trends, Proceedings of the International Symposium on Ground Anchors, 14 May 2008, Brussels, Vol. I, 23 p.
	
	
	

	Décision (96/603/CE)
	
	Décision de la Commission du 4 octobre 1996 établissant la liste des produits appartenant aux classes A «Aucune contribution à l'incendie» prévues dans la décision 94/611/CE en application de l'article 20 de la directive 89/106/CEE du Conseil sur les produits de construction (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
	
	
	

	Décision 2003/593/CE
	Décision 2003/593/CE
	Décision du 7 août 2003 fixant les classes de performance de réaction au feu pour certains produits de construction
	2003
	
	

	Denies et al. 2012a
	
	N. Denies, N. Huybrechts, F. De Cock, B. Lameire, J. Maertens and A. Vervoort. 2012. SOIL MIX WALLS as retaining structures - Belgian practice. Proceedings of the International Symposium of ISSMGE - TC211. Recent research, advances & execution aspects of ground improvement works. N. Denies and N. Huybrechts (eds.). 31 May-1 June 2012, Brussels, Belgium, Vol. III, pp. 83-97 (disponible au CSTC).
	
	
	

	Denies et al. 2012b
	
	N. Denies, N. Huybrechts, F. De Cock, B. Lameire, A. Vervoort, G. Van Lysebetten and J. Maertens. 2012. SOIL MIX WALLS as retaining structures - mechanical characterization. Proceedings of the International Symposium of ISSMGE - TC211. Recent  research, advances & execution aspects of ground improvement works.  N. Denies and N. Huybrechts (eds.). 31 May-1 June 2012, Brussels,  Belgium, Vol. III, pp. 99-115 (disponible au CSTC).
	
	
	

	Denies et al. 2012c
	
	N. Denies, N. Huybrechts, F. De Cock, B. Lameire, A. Vervoort and J. Maertens. 2012. Mechanical characterization of DEEP SOIL MIX material - procedure description. Proceedings of the International Symposium of ISSMGE - TC211. Recent   research, advances & execution aspects of ground improvement works.   N. Denies and N. Huybrechts (eds.). 31 May-1 June 2012, Brussels,   Belgium, Vol. III, pp. 117-126 (disponible au CSTC).
	
	
	

	DGRNE \ BT4
	
	Brochure Technique n°4 - Guide pour l'aménagement des combles et clochers des églises et d'autres bâtiments
	2003
	MRW - DGRNE Ministère de la Région Wallonne Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement
	

	DIGEST 11
	
	COMPOSITION DE TOITURES À COUVERTURE MÉTALLIQUE NON AUTOPORTANTE, CSTC (2011).
	2011
	CSTC
	

	DIN  51097
	DIN  51097
	Testing of floor coverings; determination of the anti-slip properties; wet-loaded barefoot areas; walking method; ramp test
	1992
	
	

	DIN 16833
	DIN 16833
	Polyethylene pipes of raised temperature resistance (PE-RT) - PE-RT Type I and PE-RT Type II - General quality requirements, testing
	2009
	DIN
	

	DIN 1748/17615 - 4108
	
	
	
	
	

	DIN 17650
	DIN 17650
	Bänder und Bleche aus Kupfer für das Bauwesen- Technische Lieferbedingungen" (1988)
	
	
	

	DIN 18165
	DIN 18165
	Faserdämmstoffe für das Bauwesen
	
	
	

	DIN 18182
	DIN 18182
	Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten - Teil 1: Profile aus Stahlblech 
	2007
	
	

	DIN 1988
	DIN 1988
	Codes of practice for drinking water installations - Part 600: Drinking water installations in connection with fire fighting and fire protection installations; DVGW code of practice
	
	
	

	DIN 1989
	DIN 1989
	Regenwassernutzungsanlagen (serie)
	2002-2005
	DIN
	inclut la série (-1,-2,-3, -4)

	DIN 4108
	DIN 4108
	(transférée partiellement dans les NBN EN ISO 7345,  NBN EN ISO 13788 NBN PR EN ISO 13792) ???
	1988
	
	

	DIN 4109
	DIN 4109
	Sound insulation in buildings; requirements and testing
	
	DIN
	La version la plus récente est d'application

	DIN 4807
	DIN 4807
	Expansion vessels
	
	DIN
	inclut toutes les normes de la série 4807 - dernière version

	DIN 53109
	DIN 53109
	
	
	
	

	DIN 53122-1
	DIN 53122-1
	Testing of plastics and elastomer films, paper, board and other sheet materials - Determination of water vapour transmission - Part 1: Gravimetric method
	2001
	DIN
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	Profils creux pour la construction formés à froid en aciers de construction non alliés et à grains fins (Comprend 2 parties -1 et -2)
	
	
	

	NBN EN 10220
	NBN EN 10220
	Tubes lisses en acier, soudés et sans soudure - Tableaux généraux des dimensions et des masses linéiques  (2003) 
	
	
	

	NBN EN 10221
	NBN EN 10221
	Classes de qualité de surface des barres et fils machine laminés à chaud - Conditions techniques de livraison
	
	
	

	NBN EN 10226-1
	NBN EN 10226-1
	Filetage de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité par le filetage - Partie 1: Filetages extérieurs coniques et filetages intérieurs cylindriques - Dimensions, tolérances et désignation (2004)
	
	
	

	NBN EN 10226-2
	NBN EN 10226-2
	Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet - Partie 2: Filetages extérieurs coniques et filetages intérieurs coniques - Dimensions, tolérances et désignation (2005)
	
	
	

	NBN EN 10228
	NBN EN 10228
	Essais non destructifs des pièces forgées en acier (Comprend 4 parties -1 à -4)
	
	
	

	NBN EN 10229
	NBN EN 10229
	Evaluation de la résistance des produits en acier à la fissuration induite par l'hydrogène (HIC)
	
	
	

	NBN EN 10238
	NBN EN 10238
	Produits en aciers de construction grenaillés et prépeints par traitement automatique
	
	
	

	NBN EN 1024 
	NBN EN 1024 
	Tuiles de terre cuite pour pose en discontinu - Détermination des caractéristiques géométriques
	2012
	NBN
	

	NBN EN 10240
	NBN EN 10240
	Revêtements intérieur et/ou extérieur des tubes en acier - Spécifications pour revêtements de galvanisation à chaud sur des lignes automatiques
	1998
	NBN
	

	NBN EN 10243
	NBN EN 10243
	Pièces forgées par estampage en acier - Tolérances dimensionnelles (Comprend 2 parties -1 et -2)
	
	
	

	NBN EN 10248-1
	NBN EN 10248-1
	Palplanches laminées à chaud en aciers non alliés - Partie 1 : Conditions techniques de livraison (1995)
	
	
	

	NBN EN 10248-2
	NBN EN 10248-2
	Palplanches laminées à chaud en aciers non alliés - Partie 2 : Tolérances  sur forme et dimensions (1995)
	
	
	

	NBN EN 10249-1
	NBN EN 10249-1
	Palplanches profilées à froid en aciers non alliés - Partie 1 : Conditions techniques de livraisons (1995)
	
	
	

	NBN EN 10249-2
	NBN EN 10249-2
	Palplanches profilées à froid en aciers non alliés - Partie 2 : Tolérances sur forme et dimensions (1995)
	
	
	

	NBN EN 10250
	NBN EN 10250
	Pièces forgées en acier pour usage général (Comprend 4 parties -1 à -4)
	
	
	

	NBN EN 10253
	NBN EN 10253
	Raccords à souder bout à bout - Partie 1: Acier au carbone pour usages généraux et sans contrôle spécifique
	
	
	

	NBN EN 10255+A1
	NBN EN 10255+A1
	Tubes en acier non allié soudables et filetables - Conditions techniques de livraison (2007)
	
	
	

	NBN EN 1026
	NBN EN 1026
	Fenêtres et portes - Perméabilité à l’air - Méthode d’essai
	
	
	

	NBN EN 1027
	NBN EN 1027
	Fenêtres et portes - permeabilite à l’eau - Méthode d’essai
	
	
	

	NBN EN 10271
	NBN EN 10271
	Produits plats en acier, revêtus de zinc-nickel (ZN) par voie électrolytique - Conditions techniques de livraison
	
	
	

	NBN EN 10277
	NBN EN 10277
	Produits en acier transformés à froid - Conditions techniques de livraison (Comprend 5 parties -1 à -5)[NBN EN 10278] - Dimensions et tolérances des produits en acier transformé à froid
	
	
	

	NBN EN 10278
	NBN EN 10278
	Dimensions et tolérances des produits en acier transformé à froid
	2000
	NBN
	

	NBN EN 10293
	NBN EN 10293
	Aciers moulés d'usage général (2005) (+ AC:2008)
	
	
	

	NBN EN 10326
	NBN EN 10326
	Bandes et tôles en aciers de construction doux revêtues en continu par immersion à chaud - Conditions techniques de livraison (2004)
	
	
	

	NBN EN 10327
	NBN EN 10327
	Bandes et tôles en acier doux revêtues en continu par immersion à chaud pour formage à froid - Conditions techniques de livraison (2004) NOTE: Cette norme a été remplacée par la norme suivante : [NBN EN 10346] : 2009 Produits plats en acier à bas carbone revêtus en continu par immersion à chaud - Conditions technique de livraison"
	
	
	

	NBN EN 10346
	NBN EN 10346
	Produits plats en acier à bas carbone revêtus en continu par immersion à chaud - Conditions technique de livraison
	2009
	NBN
	

	NBN EN 10346
	NBN EN 10346
	Produits plats en acier à bas carbone revêtus en continu par immersion à chaud - Conditions technique de livraison
	2009
	NBN
	

	NBN EN 1036-1
	NBN EN 1036-1
	Verre dans la construction - Miroirs en glace argentée pour l'intérieur - Partie 1: Définitions, exigences et méthodes d'essai (2008)
	
	
	

	NBN EN 1036-2
	NBN EN 1036-2
	Verre dans la construction - Miroirs en glace argentée pour l'intérieur - Partie 2: Evaluation de la conformité - Norme de produit (2008)
	
	
	

	NBN EN 1052-1
	NBN EN 1052-1
	Méthodes d'essai de la maçonnerie - Partie 1: Détermination de la résistance à la compression
	1998
	NBN
	

	NBN EN 1057+A1
	NBN EN 1057+A1
	Cuivre et alliages de cuivre - Tubes ronds sans soudure en cuivre pour l'eau et le gaz dans les applications sanitaires et de chauffage (2010)
	
	
	

	NBN EN 1058
	NBN EN 1058
	Panneaux à base de bois - Détermination des valeurs caractéristiques des propriétés mécaniques et de la masse volumique (1995)
	
	
	

	NBN EN 1062-1
	NBN EN 1062-1
	Peintures et vernis, Produits de peinture et systèmes de revêtement pour maçonnerie et bétons extérieurs, Partie 1 : Classification (août 2004).
	
	
	

	NBN EN 1062-3
	NBN EN 1062-3
	Peintures et vernis - Produits de peinture et systèmes de revêtements pour maçonnerie et béton extérieurs - Partie 3 : Détermination de la perméabilité à l'eau liquide (2008).
	
	
	

	NBN EN 1062-7
	NBN EN 1062-7
	Peintures et vernis - Produits de peinture et systèmes de revêtement pour maçonnerie et béton extérieurs - Partie 7 : Détermination de la résistance à la fissuration (2004).
	
	
	

	NBN EN 1063
	NBN EN 1063
	Verre dans la construction - Vitrage de sécurité - Mise à essai et classification de la résistance à l'attaque par balle (2000)
	
	
	

	NBN EN 1072
	NBN EN 1072
	Contreplaqué - Description des propriétés de flexion pour utilisation en structure (1995)
	
	
	

	NBN EN 1074-2
	NBN EN 1074-2
	Robinetterie pour l'alimentation en eau - Prescriptions d'aptitude à l'emploi et vérifications s'y rapportant - Partie 2: Robinetterie de sectionnement (2000)
	
	
	

	NBN EN 1074-3
	NBN EN 1074-3
	Robinetterie pour l'alimentation en eau - Prescriptions d'aptitude à l'emploi et vérifications s'y rapportant - Partie 3: Clapets de non-retour (2000)
	
	
	

	NBN EN 1081
	NBN EN 1081
	Revêtements de sol résilients - Détermination de la résistance électrique (1998)
	
	
	

	NBN EN 1081
	NBN EN 1081
	Revêtements de sol résilients - Détermination de la résistance électrique (1998)
	
	
	

	NBN EN 1084
	NBN EN 1084
	Contreplaqué - Classes d'émission de formaldéhyde déterminées par la méthode d de gaz (1995)
	
	
	

	NBN EN 1085
	NBN EN 1085
	Traitement des eaux usées - Vocabulaire
	2007
	NBN
	

	NBN EN 1087
	NBN EN 1087
	Panneaux de particules - Détermination de la résistance à l'humidité - Parties 1 & 2 (1995)
	
	
	

	NBN EN 1090
	NBN EN 1090
	Exécution des structures en acier et des structures en aluminium –
	2009-2012
	NBN
	

	NBN EN 1096
	NBN EN 1096
	Verre dans  la construction  - Verre à couche– Parties  1-3 (1999)
	
	
	

	NBN EN 1097-10
	
	Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats - Partie 10: Hauteur de succion d'eau
	03/2003
	Bureau de Normalisation
	

	NBN EN 1106
	NBN EN 1106
	Robinets à commande manuelle pour appareils à gaz (2010)
	
	
	

	NBN EN 1107-1
	NBN EN 1107-1
	Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de la stabilité dimensionnelle - Partie 1 : Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuse (1999)
	
	
	

	NBN EN 1107-2
	NBN EN 1107-2
	Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de la stabilité dimensionnelle - Partie 2 : Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères (2001)
	
	
	

	NBN EN 1108
	NBN EN 1108
	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses - Détermination de la stabilité de forme lors d'une variation cyclique de température (1999)
	
	
	

	NBN EN 1109
	NBN EN 1109
	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses - Détermination de la souplesse à basse température (1999)
	
	
	

	NBN EN 1110
	NBN EN 1110
	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toitures bitumineuses - Détermination de la résistance au fluage à température élevée (2011)
	
	
	

	NBN EN 1111
	NBN EN 1111
	Robinetterie sanitaire - Mitigeurs thermostatiques (PN 10) - Spécifications techniques générales (1998)
	
	
	

	NBN EN 1112
	NBN EN 1112
	Robinetterie sanitaire - Douches pour robinetterie sanitaire pour les systèmes d`alimentation en eau de types 1 et 2 - Spécifications techniques générales (2008)
	
	
	

	NBN EN 1113+A1
	NBN EN 1113+A1
	Robinetterie sanitaire - Flexibles de douches pour robinetterie sanitaire pour les systèmes d'alimentation type 1 et type 2 - Spécifications techniques générales (2011)
	
	
	

	NBN EN 1116
	NBN EN 1116
	Meubles de cuisine - Dimensions de coordination pour meubles de cuisine et appareils ménagers
	2004
	
	

	NBN EN 1125
	NBN EN 1125
	Quincaillerie pour le bâtiment - Fermetures anti-panique manœuvrées par une barre horizontale, destinées à être utilisées sur des voies d'évacuation - Exigences et méthodes d'essai
	2008
	NBN
	

	NBN EN 1128
	NBN EN 1128
	Panneaux de particules liées au ciment - Détermination de la résistance au choc de corps dur (1995)
	
	
	

	NBN EN 1154
	NBN EN 1154
	Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de fermeture de porte avec amortissement - Prescriptions et méthodes d'essai (+AC:2003)
	
	
	

	NBN EN 1154
	NBN EN 1154
	Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de fermeture de porte avec amortissement - Prescriptions et méthodes d ' essai (1997)
	
	
	

	NBN EN 1155
	NBN EN 1155
	Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de retenue électromagnétique pour portes battantes - Prescriptions et méthodes d'essai
	1997
	NBN
	

	NBN EN 1158
	NBN EN 1158
	Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de sélection de vantaux - Prescriptions et méthodes d'essai
	1997
	NBN
	

	NBN EN 1168
	NBN EN 1168
	Dalles alvéolées
	2005
	
	

	NBN EN 117
	NBN EN 117
	Produits de préservation des bois - Détermination du seuil d’efficacité contre Reticulitermes santonensis de Feytaud (2005)
	
	
	

	NBN EN 1172
	NBN EN 1172
	Cuivre et alliages de cuivre - Tôles et bandes pour le bâtiment (2012)
	
	
	

	NBN EN 1179
	NBN EN 1179
	Zinc et alliages de zinc - Zinc primaire (2003)
	
	
	

	NBN EN 118
	NBN EN 118
	Produits de préservation des bois - Détermination de l'efficacité préventive contre Réticulitermes santonensis de Feytaud (2005)
	
	
	

	NBN EN 1194
	NBN EN 1194
	Structure en bois - Bois lamellé-collé - Classes de résistance et détermination des valeurs caractéristiques (1999)
	
	
	

	NBN EN 1195
	NBN EN 1195
	Structures en bois - Méthodes d'essais - Comportement des planchers structuraux (1998)  
	
	
	

	NBN EN 1195
	NBN EN 1195
	Structures en bois - Méthodes d'essais - Comportement des planchers structuraux (1998)
	
	
	

	NBN EN 120
	NBN EN 120
	Panneaux à base de bois - Détermination de la teneur en formaldéhyde - Méthode d’extraction dite méthode au perforateur  (1992)
	
	
	

	NBN EN 12004
	NBN EN 12004
	Colles à carrelage - Définitions et spécifications (2012)
	
	
	

	NBN EN 12007-1
	NBN EN 12007-1
	Systèmes d'alimentation en gaz - Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar - Partie 1: Recommandations fonctionnelles générales (2000) 
	
	
	

	NBN EN 12007-2
	NBN EN 12007-2
	Systèmes d'alimentation en gaz - Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar - Partie 2: Recommandations fonctionnelles spécifiques pour le polyéthylène (MOP inférieure ou égale à 10 bar)  (2000) 
	
	
	

	NBN EN 12007-3
	NBN EN 12007-3
	Systèmes d'alimentation en gaz - Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar - Partie 3: Recommandations fonctionnelles spécifiques pour l'acier  (2000) 
	
	
	

	NBN EN 12007-4
	NBN EN 12007-4
	Systèmes d'alimentation en gaz - Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar - Partie 4: Recommandations fonctionnelles spécifiques pour la rénovation  (2000) 
	
	
	

	NBN EN 12020-2
	NBN EN 12020-2
	Aluminium et alliages d'aluminium - Profilés de précision filés en alliages EN AW-6060 et EN AW-6063 - Partie 2: Tolérances sur dimensions et forme 
	2008
	NBN
	

	NBN EN 12039
	NBN EN 12039
	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses - Détermination de l'adhérence des granulats (1999)
	
	
	

	NBN EN 12051
	NBN EN 12051
	Quincaillerie pour le bâtiment - Verrous de portes et de fenêtres - Prescriptions et méthodes d'essai
	1999
	NBN
	

	NBN EN 12056-1
	NBN EN 12056-1
	Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments - Partie 1: Prescriptions générales et de performance (2000)
	
	
	

	NBN EN 12056-2
	NBN EN 12056-2
	Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments - Partie 2 : Systèmes pour les eaux usées, conception et calculs (2000)
	
	
	

	NBN EN 12056-3
	NBN EN 12056-3
	Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments - Partie 3 : Système d'évacuation des eaux pluviales, conception et calculs (2000)
	
	
	

	NBN EN 12056-5
	NBN EN 12056-5
	Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments - Partie 5: Mise en oeuvre, essai, instructions de service, d'exploitation et d'entretien (2000)
	
	
	

	NBN EN 12063
	NBN EN 12063
	Exécution de travaux géotechniques spéciaux - Rideaux de palplanches (1999)
	
	
	

	NBN EN 12068
	NBN EN 12068
	Protection cathodique - Revêtements organiques extérieurs pour la protection contre la corrosion de tubes en acier enterrés ou immergés en conjonction avec la protection cathodique - Bandes et matériaux rétractables  (1998)
	
	
	

	NBN EN 12086
	NBN EN 12086
	
	2013
	
	

	NBN EN 12087
	
	Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - Détermination de l'absorption d'eau à long terme par immersion
	05/2013
	Bureau de Normalisation
	

	NBN EN 12088
	
	Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - Détermination de l'absorption d'eau à long terme - Essai par diffusion
	05/2013
	Bureau de Normalisation
	

	NBN EN 12089
	
	Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - Détermination du comportement en flexion
	05/2013
	Bureau de Normalisation
	

	NBN EN 12090
	NBN EN 12090
	
	2013
	
	

	NBN EN 12095
	NBN EN 12095
	Systèmes de canalisation en plastique - Colliers pour systèmes de descente pluviale - Méthode d'essai pour la résistance du collier (1997)
	
	
	

	NBN EN 12097
	NBN EN 12097
	Ventilation des bâtiments - Réseau de conduits - Exigences relatives aux composants destinés à faciliter l'entretien des réseaux de conduits  (2007)
	
	
	

	NBN EN 12098-1
	NBN EN 12098-1
	Régulation pour les systèmes de chauffage - Partie 1: Equipements de régulation en fonction de la température extérieure pour les systèmes de chauffage à eau chaude  (1996) 
	
	
	

	NBN EN 12101-2
	NBN EN 12101-2
	Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur - Partie 2: Spécifications pour les dispositifs d'évacuation de fumées et de chaleur (2003)
	
	
	

	NBN EN 12102
	NBN EN 12102
	Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide, pompes à chaleur et déshumidificateurs avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération - Mesure de bruit aérien émis - Détermination du niveau de puissance acoustique  (2008) 
	
	
	

	NBN EN 12104
	NBN EN 12104
	Revêtements de sol résilients - Dalles en aggloméré de liège - Spécification (2000)
	
	
	

	NBN EN 12104
	NBN EN 12104
	Revêtements de sol résilients - Dalles en aggloméré de liège - Spécification (2000)
	
	
	

	NBN EN 12104
	NBN EN 12104
	Revêtements de sol résilients – dalles en aggloméré de liège – spécifications 
	2000
	NBN
	

	NBN EN 12104
	NBN EN 12104
	Revêtements de sol résilients - Dalles en aggloméré de liège - Spécification (2000)
	
	
	

	NBN EN 12105
	NBN EN 12105
	Revêtements de sol résilients - Détermination de la teneur en eau de l'aggloméré de liège (1998)
	
	
	

	NBN EN 12105
	NBN EN 12105
	Revêtements de sol résilients - Détermination de la teneur en eau de l'aggloméré de liège (1998)
	
	
	

	NBN EN 1213
	NBN EN 1213
	Robinetterie de bâtiment - Robinets d'arrêt à soupape en alliage de cuivre pour la distribution d'eau potable dans le bâtiment - Essais et prescriptions (2000)
	
	
	

	NBN EN 12149
	NBN EN 12149
	Revêtements muraux en rouleaux - Détermination de  la migration de  métaux lourds et certains autres éléments extractibles, de  la teneur en  chlorure de vinyle monomère et du dégagement de formaldéhyde (1998)
	
	
	

	NBN EN 12150
	NBN EN 12150
	Verre dans la construction - Verre de silicate sodo-calcique de sécurité trempé thermiquement - Partie 1: Définition et description (2000)
	
	
	

	NBN EN 12153
	NBN EN 12153
	Façades rideaux - Perméabilité à l'air - Méthode d'essai (2000)
	
	
	

	NBN EN 12154
	NBN EN 12154
	Façades rideaux - Etanchéité à l'eau - Exigences de performance et classification (2000)
	
	
	

	NBN EN 12155
	NBN EN 12155
	Façades rideaux - Détermination de l'étanchéité à l'eau - Essai de laboratoire sous pression statique (2000)
	
	
	

	NBN EN 12170
	NBN EN 12170
	Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Instructions de conduite, maintenance et utilisation - Systèmes de chauffage exigeant un opérateur professionnel  (2002)
	
	
	

	NBN EN 12171
	NBN EN 12171
	Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Instructions de conduite, maintenance et utilisation - Systèmes de chauffage ne requérant pas pour leur conduite l'intervention d'un professionnel (2002)
	
	
	

	NBN EN 12179
	NBN EN 12179
	Façades rideaux - Résistance à la pression du vent - Méthode d'essai (2000)
	
	
	

	NBN EN 12190
	NBN EN 12190
	Produits et systèmes pour  la protection et   la réparation des  structures en béton - Méthodes d ' essais - Détermination de  la résistance à   la compression pour  les mortiers de réparation  (1999)
	
	
	

	NBN EN 12192-1
	NBN EN 12192-1
	 NBN EN 12192-1 et NBN EN 12192-2 - Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton - Analyse granulométrique  (1999) et (2002)
	
	
	

	NBN EN 12192-1 et -2
	NBN EN 12192-1 et -2
	Produits et systèmes pour  la protection et   la réparation des  structures en béton - Analyse granulométrique  (1999) et (2002)
	
	
	

	NBN EN 12192-2
	NBN EN 12192-2
	Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton - Analyse granulométrique - Partie 2: Méthode d'essai pour les charges de produits de collages structuraux à base de polymères
	1999
	NBN
	

	NBN EN 12199
	NBN EN 12199
	Revêtements de sol résilients - Spécifications des revêtements de sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc à relief (2010)
	
	
	

	NBN EN 12200-1
	NBN EN 12200-1
	Systèmes de canalisations de descentes d'eaux pluviales en plastique à usage externe en aérien - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 1: Spécifications pour tubes, raccords et le système (2000)
	
	
	

	NBN EN 12201-2
	NBN EN 12201-2
	Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 2: Tubes (2011)
	
	
	

	NBN EN 12206-1
	NBN EN 12206-1
	Peintures et vernis - Revêtements de l'aluminium et des alliages d'aluminium pour applications architecturales - Partie 1: Revêtements à partir de peintures en poudre
	2004
	NBN
	

	NBN EN 12207
	NBN EN 12207
	Fenêtres et portes - Perméabilité à l’air - Classification (1ère édition 2000)
	
	
	

	NBN EN 12208
	NBN EN 12208
	Fenêtres et portes - permeabilité à l’eau - Classification (1ère édition 2000)[STS 53.1] « Porte » (2008)
	
	
	

	NBN EN 12209
	NBN EN 12209
	Quincaillerie pour le bâtiment - Serrures - Serrures mécaniques et gâches - Exigences et méthodes d'essai (+AC:2005) (2004)
	
	
	

	NBN EN 12210
	NBN EN 12210
	Fenêtres et portes - Résistance à la surcharge du vent - Classification (1ère édition 2000)
	
	
	

	NBN EN 12211
	NBN EN 12211
	Fenêtres et portes - Résistance à la surcharge du vent - Méthode d’essai (1ère édition 2000)
	
	
	

	NBN EN 12216
	NBN EN 12216
	Fermatures, stores extérieurs et stores intérieurs
	2002
	NBN
	

	NBN EN 12217
	NBN EN 12217
	Portes - Forces de manœuvre - Prescriptions et classification (2003)
	
	
	

	NBN EN 12224
	NBN EN 12224
	Géotextiles et produits apparentés - Détermination de la résistance aux essais climatiques
	2000
	NBN
	

	NBN EN 12225﻿
	NBN EN 12225﻿
	Géotextiles et produits apparentés - Méthode pour la détermination dela résistance microbiologique par un essai d'enterrement 
	2000
	NBN
	

	NBN EN 12226
	NBN EN 12226
	Géotextiles et produits apparentés - Essais généraux pour l'évaluation après les essais de durabilité
	1997
	NBN
	

	NBN EN 12236
	NBN EN 12236
	Ventilation des bâtiments - Supports et appuis pour réseau de conduits - Prescriptions de résistance  (2002) 
	
	
	

	NBN EN 12259
	NBN EN 12259
	Installations fixes de lutte contre l'incendie - composants des systèmes d ' extinction du type sprinkler et à pulvérisation d'eau (2000)
	
	NBN
	

	NBN EN 12279
	NBN EN 12279
	Systèmes d'alimentation en gaz - Installations de détente-régulation de pression de gaz faisant partie des branchements - Prescriptions fonctionnelles
	2000
	NBN
	

	NBN EN 12279/A1
	NBN EN 12279/A1
	Systèmes d'alimentation en gaz - Installations de détente-régulation de la pression de gaz faisant partie des branchements - Prescriptions fonctionnelles (2005) 
	
	
	

	NBN EN 12293
	NBN EN 12293
	Systèmes de canalisations en plastique - Tubes thermoplastiques et raccords pour installations d'eau chaude et froide sous pression - Méthode d'essai de la résistance des assemblages à des cycles de températures  (1999)
	
	
	

	NBN EN 12295
	NBN EN 12295
	Systèmes de canalisations en plastique - Tubes thermoplastiques et raccords associés pour installation d'eau chaude et froide sous pression - Méthode d'essai de résistance des assemblages à des cycles de pression (2000) 
	
	
	

	NBN EN 12309-1
	NBN EN 12309-1
	Appareils de climatisation et/ou pompes à chaleur à ab- et ad-sorption fonctionnant au gaz de débit calorifique sur PCI inférieur ou égal à 70 kW - Partie 1: Sécurité  (1999)
	
	
	

	NBN EN 12309-2
	NBN EN 12309-2
	Appareils de climatisation et/ou pompes à chaleur à ab- et ad- sorption fonctionnant au gaz de débit calorifique sur PCI n'excédant pas 70 kW - Partie 2: Utilisation rationnelle de l'énergie  (2000)
	
	
	

	NBN EN 12310-1
	NBN EN 12310-1
	Feuilles souples d'étanchéité - Partie 1: Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses - Détermination de la résistance à la déchirure (au clou) (1999)
	
	
	

	NBN EN 12310-2
	NBN EN 12310-2
	Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de la résistance à la déchirure - Partie 2: Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères (2000)
	
	
	

	NBN EN 12311-1
	NBN EN 12311-1
	Feuilles souples d'étanchéité - Partie 1: Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses - Détermination des propriétés en traction (1999)
	
	
	

	NBN EN 12311-2
	NBN EN 12311-2
	Feuilles souples d'étanchéité - Détermination des propriétés en traction - Partie 2: Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères (2010)
	
	
	

	NBN EN 12316-1
	NBN EN 12316-1
	Feuilles souples d'étanchéité - Partie 1: Feuilles d'étanchéité de toiture bitumeuses - Détermination de la résistance au pelage des joints (1999)
	
	
	

	NBN EN 12316-2
	NBN EN 12316-2
	Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de la résistance au pelage des joints - Partie 2: Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères (2000)
	
	
	

	NBN EN 12317-1
	NBN EN 12317-1
	Feuilles souples d'étanchéité - Partie 1: Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses - Détermination de la résistance au cisaillement des joints (1999)
	
	
	

	NBN EN 12317-2
	NBN EN 12317-2
	Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de la résistance au cisaillement des joints - Partie 2: Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères (2010)
	
	
	

	NBN EN 12326-1
	NBN EN 12326-1
	Ardoises et éléments en pierre pour toiture et bardage pour pose en discontinu - Partie 1: Spécifications produit
	2004
	NBN
	

	NBN EN 12326-2
	NBN EN 12326-2
	Ardoises et éléments en pierre pour toiture et bardage pour pose en discontinu - Partie 2: Méthodes d'essai (2011)
	
	
	

	NBN EN 12327
	NBN EN 12327
	Systèmes d'alimentation en gaz - Essais de pression, modes opératoires de mise en service et de mise hors service des réseaux d'alimentation en gaz - Prescriptions fonctionnelles  (2000)
	
	
	

	NBN EN 12350
	NBN EN 12350
	Essais pour béton frais – Parties 1 à 10
	2009-2010
	NBN
	

	NBN EN 12354-3
	NBN EN 12354-3
	Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 3: Isolement aux bruits aériens venus de l'extérieur
	2000
	NBN
	

	NBN EN 12365-1
	NBN EN 12365-1
	Quincaillerie pour le bâtiment - Profilés d'étanchéité de vitrage et entre ouvrant et dormant pour portes, fenêtres, fermetures et façades rideaux - Partie 1: Exigences de performance et classification (2003)
	
	
	

	NBN EN 12369
	NBN EN 12369
	Panneaux à base de bois - Valeurs caractéristiques pour la conception des structures - (2001)
	
	
	

	NBN EN 12371
	NBN EN 12371
	Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination de la résistance au gel
	2010
	NBN
	

	NBN EN 12373-15
	NBN EN 12373-15
	Aluminium et alliages d'aluminium - Anodisation – Parties 1 à 15 (1999-2000)
	
	
	

	NBN EN 12380
	NBN EN 12380
	Clapets équilibreurs de pression pour systèmes d'évacuation - Exigences, méthodes d'essais et évaluation de conformité (2003)
	
	
	

	NBN EN 12390
	NBN EN 12390
	Essai pour béton durci
	2009-2012
	NBN
	

	NBN EN 12430
	NBN EN 12430
	Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - Détermination du comportement sous charge ponctuelle (1998)
	
	NBN
	

	NBN EN 12430
	NBN EN 12430
	
	1998
	
	

	NBN EN 12431
	NBN EN 12431
	Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - Détermination de l'épaisseur des produits d'isolation pour sol flottant (1998)
	
	
	

	NBN EN 12431
	NBN EN 12431
	Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - Détermination de l'épaisseur des produits d'isolation pour sol flottant (1998)
	
	NBN
	

	NBN EN 12433-1
	NBN EN 12433-1
	Portes industrielles, commerciales et de garage - Terminologie - Partie 1: Types de fermetures et portails
	1999
	NBN
	

	NBN EN 12433-2
	NBN EN 12433-2
	Portes industrielles, commerciales et de garage - Terminologie - Partie 2: Constituants des fermetures et portails
	1999
	
	

	NBN EN 12436
	NBN EN 12436
	Colles pour structures portantes en bois - Colles caséine - Classification et exigences de performance
	2002
	
	

	NBN EN 12447
	NBN EN 12447
	Géotextiles et produits apparentés - Méthode d'essai pour la détermination dela résistance à l'hydrolyse
	1998
	NBN
	

	NBN EN 12449
	NBN EN 12449
	Cuivre et alliages de cuivre - Tubes ronds sans soudure pour usages généraux  (1999)
	
	
	

	NBN EN 12466
	NBN EN 12466
	Revêtements de sol résilients - Vocabulaire (1998)
	
	
	

	NBN EN 12466
	NBN EN 12466
	Revêtements de sol résilients - Vocabulaire (1998)
	
	NBN
	

	NBN EN 12467
	NBN EN 12467
	Plaques planes en fibres-ciment - Spécifications du produit et méthodes d'essai (2005)
	
	
	

	NBN EN 12467_ADD1
	NBN EN 12467_ADD1
	Plaques planes en fibres-ciment - Spécifications du produit et méthodes d'essai (2005)
	
	
	

	NBN EN 12467_ADD2
	NBN EN 12467_ADD2
	Plaques planes en fibres-ciment - Spécifications du produit et méthodes d'essai (2007)
	
	
	

	NBN EN 12501-1 : 2003
	NBN EN 12501-1 : 2003
	Protection des matériaux métalliques contre la corrosion - Risque de corrosion dans les sols - Partie 1: Généralités (2003)
	
	
	

	NBN EN 12501-2 : 2003
	NBN EN 12501-2 : 2003
	Protection des matériaux métalliques  contre la corrosion - Risque de corrosion dans les sols - Partie 2:  Matériaux ferreux peu ou non alliés (2003)
	
	
	

	NBN EN 12502
	NBN EN 12502
	Protection des matériaux métalliques contre la corrosion - Recommandations pour l'évaluation du risque de corrosion dans les installations de distribution et de stockage d'eau ? -1 Partie 1: Généralités; -2 Partie 2 : Facteurs à considérer pour le cuivre et les alliages de cuivre; -3 Partie 3 : Facteurs à considérer pour les métaux ferreux galvanisés à chaud; -4 Partie 4 : Facteurs à considérer pour les aciers inoxydables; -5 Partie 5 : Facteurs à considérer pour la fonte, les aciers non alliés et faiblement alliés
	
	
	

	NBN EN 12504-1
	NBN EN 12504-1
	Essais pour béton dans les structures - Partie 1: Carottes - Prélèvement, examen et essais en compression
	2009
	NBN
	

	NBN EN 12514-1
	NBN EN 12514-1
	Installations des systèmes d'alimentation de fioul pour les brûleurs de fioul domestique - Partie 1: Prescriptions de sécurité et essais; Composants, pompes d'alimentation de fioul domestique, systèmes de contrôle et de sécurité, réservoir d'alimentation   (2000) 
	
	
	

	NBN EN 12514-2
	NBN EN 12514-2
	Installations des systèmes d'alimentation de fioul pour les brûleurs de fioul domestique - Partie 2 : Prescriptions de sécurité et essais; Composants, vannes, conduites, filtres, dégazeurs de fioul domestique, compteurs (2000)
	
	
	

	NBN EN 12519
	NBN EN 12519
	Fenêtres et portes pour piétons - Terminologie 
	2004
	NBN
	

	NBN EN 12529
	NBN EN 12529
	Roues et roulettes - Roulettes pour meubles - Roulettes pour sièges de bureau - Prescriptions (1999)  
	
	NBN
	

	NBN EN 12529
	NBN EN 12529
	Roues et roulettes - Roulettes pour meubles - Roulettes pour sièges de bureau - Prescriptions
	1999
	NBN
	

	NBN EN 1253-1
	NBN EN 1253-1
	Avaloirs et siphons pour bâtiments - Partie 1: Spécifications (2003)
	
	
	

	NBN EN 1253-4
	NBN EN 1253-4
	Avaloirs et siphons pour bâtiments - Partie 4: Tampons/couvercles d'accès (2000)
	
	
	

	NBN EN 12536
	NBN EN 12536
	Produits consommables pour le soudage - Baguettes pour le soudage aux gaz des aciers résistant au fluage - Classification
	
	
	

	NBN EN 1254
	NBN EN 1254
	Cuivre et alliages de cuivre - Raccords
	
	NBN
	Il s'agit de toute la série EN 1254-x

	NBN EN 12541
	NBN EN 12541
	Robinetterie sanitaire - Robinets de chasse d'eau et d'urinoirs à fermeture hydraulique automatique PN 10
	2003
	NBN
	

	NBN EN 1254-1
	NBN EN 1254-1
	Cuivre et alliages de cuivre - Raccords - Partie 1: Raccords à braser par capillarité pour tubes en cuivre (1998)
	
	
	

	NBN EN 1254-2
	NBN EN 1254-2
	Cuivre et alliages de cuivre - Raccords - Partie 2: Raccords à compression pour tubes en cuivre (1998)
	
	
	

	NBN EN 1254-5
	NBN EN 1254-5
	Cuivre et alliages de cuivre - Raccords - Partie 5: Raccords à emboîture courte pour brasure forte par capillarité pour tubes en cuivre (1998)
	
	
	

	NBN EN 12566-1 + A1
	NBN EN 12566-1 + A1
	Petites installations de traitement des eaux usées jusqu'à 50 PTE - Partie 1: Fosses septiques préfabriquées
	2000
	NBN
	12566-1 + Annexe 1

	NBN EN 12588
	NBN EN 12588
	Plomb et alliages de plomb - Feuilles de plomb laminé pour le bâtiment (2007) 
	
	
	

	NBN EN 12599
	NBN EN 12599
	Ventilation des bâtiments - Procédures d'essai et méthodes de mesure pour la réception des installations de ventilation et de climatisation installées (2000) +AC (2002)
	
	
	

	NBN EN 12600
	NBN EN 12600
	Verre dans la construction - Essai au pendule - Méthode d'essai d'impact et classification du verre plat (2003)
	
	
	

	NBN EN 12602
	NBN EN 12602
	
	
	
	

	NBN EN 12604
	NBN EN 12604
	Portes industrielles, commerciales et de garage - Aspects mécaniques – Exigences
	2000
	NBN
	

	NBN EN 12620
	NBN EN 12620
	Granulats pour béton (2008) +A1 
	
	
	

	NBN EN 12620+A1
	NBN EN 12620+A1
	Granulats pour béton. 2e éd., mai 2008. (Pour info: la présente norme a été adoptée le 01.08.2002 par le CEN et comprend le corrigendum 1 publié par le CEN le 26.05.2004 et l'amendement 1 adopté par le CEN le 16.02.2008)
	
	
	

	NBN EN 12636
	NBN EN 12636
	Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton - Méthodes d'essais - Détermination de l'adhérence béton sur béton  (1999)
	
	
	

	NBN EN 1264-1
	NBN EN 1264-1
	Chauffage par le sol - Systèmes et composants - Partie 1: Définitions et symboles (2011) 
	
	
	

	NBN EN 1264-2
	NBN EN 1264-2
	Systèmes de surfaces chauffantes et rafraîchissantes hydrauliques intégrées - Partie 2 : Chauffage par le sol: Méthodes de démonstration pour la détermination de l'émission thermique utilisant des méthodes par le calcul et à l'aide de méthodes d'essai  (2009)
	
	
	

	NBN EN 1264-3
	NBN EN 1264-3
	Systèmes de surfaces chauffantes et rafraîchissantes hydrauliques intégrées - Partie 3 : Dimensionnement  (2010)
	
	
	

	NBN EN 1264-4
	NBN EN 1264-4
	Systèmes de surfaces chauffantes et rafraîchissantes hydrauliques intégrées - Partie 4: Installation  (2010)
	
	
	

	NBN EN 1264-5
	NBN EN 1264-5
	Systèmes de surfaces chauffantes et rafraîchissantes hydrauliques intégrées - Partie 5: Surfaces chauffantes et rafraîchissantes intégrées dans les sols, les plafonds et les murs - Détermination de l'émission thermique (2009)
	
	
	

	NBN EN 12667
	NBN EN 12667
	Performance thermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination de la résistance thermique par la méthode de la plaque chaude gardée et la méthode fluxmétrique - Produits de haute et moyenne résistance thermique
	04/2001
	Bureau de Normalisation
	

	NBN EN 12691
	NBN EN 12691
	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toitures bitumineuses, plastiques et élastomères - Détermination de la résistance au choc (2006)
	
	
	

	NBN EN 12696
	NBN EN 12696
	Protection cathodique de l'acier dans le béton  (2000)
	
	
	

	NBN EN 12699 2001
	NBN EN 12699 2001
	Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Pieux avec refoulement de sol (publiée en février 2001)
	
	
	

	NBN EN 12715
	NBN EN 12715
	Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Injection (publiée en septembre 2000)
	
	
	

	NBN EN 12716 : 2001
	NBN EN 12716 : 2001
	Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Colonnes, panneaux et structures de sol-ciment réalisés par jet (publiée en août 2001)
	
	
	

	NBN EN 12730
	NBN EN 12730
	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toitures bitumineuses, plastiques et élastomères - Détermination de la résistance au poinçonnement statique (2001)
	
	
	

	NBN EN 12763
	NBN EN 12763
	Tuyaux et raccords en fibres-ciment pour systèmes d'évacuation pour bâtiments - Dimensions, conditions techniques de livraison
	2000
	
	

	NBN EN 12775
	NBN EN 12775
	Bois panneautés - Classification et terminologie
	2001
	nbn
	

	NBN EN 1279-1
	NBN EN 1279-1
	Verre dans la construction - Vitrage isolant préfabriqué et scellé - Partie 1 : Généralités, tolérances dimensionnelles et règles de description du système (+ AC:2006) (2004)
	
	
	

	NBN EN 12792
	NBN EN 12792
	Ventilation des bâtiments - Symboles, terminologie et symboles graphiques
	2003
	NBN
	

	NBN EN 12794 +A1
	NBN EN 12794 +A1
	Produits préfabriqués en béton - Pieux de fondation (+ AC:2008
	2007
	NBN
	

	NBN EN 12828
	NBN EN 12828
	Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Conception des systèmes de chauffage à eau  (2003) 
	
	
	

	NBN EN 12845
	NBN EN 12845
	Installations fixes de lutte contre l'incendie - systèmes d'extinction automatiques du type sprinkleur - calcul, installation et maintenance (2004)
	
	
	

	NBN EN 1286
	NBN EN 1286
	Sanitaire kranen - Instelbare mengkranen voor lagedruktoepassingen - Algemene technische eisen (1999)
	
	
	

	NBN EN 12865
	NBN EN 12865
	Performance hygrothermique des composants et parois de bâtiments - Détermination de la résistance à la pluie battante des systèmes de murs extérieurs sous pression d'air pulsatoire (2001)
	
	
	

	NBN EN 1287
	NBN EN 1287
	Robinetterie sanitaire - Mitigeurs thermostatiques basse pression - Spécifications techniques générales (1999)
	
	
	

	NBN EN 1288
	NBN EN 1288
	Verre dans  la construction  - Détermination de  la résistance du  verre à  la flexion  – Parties  1-5 (2000)
	
	
	

	NBN EN 12897
	NBN EN 12897
	Alimentation en eau - Prescriptions pour réservoirs de stockage d'eau chaude à chauffage indirect sans mise à l'air libre (fermés) (2006)
	
	
	

	NBN EN 12898
	NBN EN 12898
	Verre dans  la construction  - Détermination de l ' émissivité (2001)
	
	
	

	NBN EN 12939
	
	Performance thermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination de la résistance thermique par la méthode de la plaque chaude gardée et la méthode fluxmétrique - Produits épais de haute et moyenne résistance thermique
	02/2001
	Bureau de Normalisation
	

	NBN EN 12952-4
	NBN EN 12952-4
	Chaudières à tubes d'eau et installations auxiliaires - Partie 4: Calculs de la durée de vie prévisible des chaudières en service (2011)
	
	
	

	NBN EN 12956
	NBN EN 12956
	Revêtements muraux en rouleaux - Détermination des dimensions, de  la rectitude , de l ' épongeabilité et de  la lavabilité  (1999)
	
	
	

	NBN EN 1296
	NBN EN 1296
	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture bitumeuses, plastiques et élastomères - Méthode de vieillissement artificiel par exposition de longue durée à température élevée (2001)
	
	
	

	NBN EN 1297
	NBN EN 1297
	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses, plastiques et élastomères - Méthode de vieillissement artificiel par exposition combinée de longue durée aux rayonnements UV, à la température élevée et à l'eau (2004)
	
	
	

	NBN EN 12975
	NBN EN 12975
	Installations solaires thermiques et leurs composants (série) 
	
	NBN
	Il s'agit de la série  NBN EN 12975

	NBN EN 12975-1+A1
	NBN EN 12975-1+A1
	Installations solaires thermiques et leurs composants - Capteurs solaires - Partie 1 : Exigences générales (2010)
	
	
	

	NBN EN 12975-2
	NBN EN 12975-2
	Installations solaires thermiques et leurs composants - Capteurs solaires - Partie 2 : Méthode d'essai (2006)
	
	
	

	NBN EN 12976
	NBN EN 12976
	
	
	
	

	NBN EN 12976-1
	NBN EN 12976-1
	Installations solaires thermiques et leurs composants - Installations préfabriquées en usine - Partie 1 : Exigences générales (2006)
	
	
	

	NBN EN 12976-1
	NBN EN 12976-1
	Installations solaires thermiques et leurs composants - Installations préfabriquées en usine - Partie 1 : Exigences générales
	2006
	NBN
	

	NBN EN 12976-2
	NBN EN 12976-2
	Installations solaires thermiques et leurs composants - Installations préfabriquées en usine - Partie 2 : Méthodes d'essai (2006)
	
	
	

	NBN EN 12977
	NBN EN 12977
	Installations solaires thermiques et leurs composants - Installations assemblées à façon (série)
	
	NBN
	Il s'agit de la série (-1,-2,-3,-4,-5)

	NBN EN 12977-1
	NBN EN 12977-1
	Installations solaires thermiques et leurs composants - Installations assemblées à façon - Partie 1: Exigences générales pour chauffe-eau solaires et installations solaires combinées (2012)
	
	
	

	NBN EN 12977-2
	NBN EN 12977-2
	Installations solaires thermiques et leurs composants - Installations assemblées à façon - Partie 2: Méthodes d'essai pour chauffe-eau solaires et installations solaires combinées (2012)
	
	
	

	NBN EN 12977-3
	NBN EN 12977-3
	Installations solaires thermiques et leurs composants - Installations assemblées à façon - Partie 3: Méthodes d'essai des performances des dispositifs de stockage des installations de chauffage solaire de l'eau (2012)
	
	
	

	NBN EN 12977-4
	NBN EN 12977-4
	Installations solaires thermiques et leurs composants - Installations assemblées à façon - Partie 4: Méthodes d'essai pour chauffe-eau solaires et installations solaires combinés (2012)
	
	
	

	NBN EN 12977-5
	NBN EN 12977-5
	Installations solaires thermiques et leurs composants - Installations assemblées à façon - Partie 5: Méthodes d'essai pour chauffe-eau solaires et installations solaires combinées (2012)
	
	
	

	NBN EN 1303
	NBN EN 1303
	Quincaillerie pour le bâtiment - Cylindres de serrures - Exigences et méthodes d'essai (2005) +AC(2008) 
	
	
	

	NBN EN 13030
	NBN EN 13030
	Ventilation des bâtiments - Bouches d'air - Essai de performance des grilles d'air extérieur soumises à une pluie simulée
	2002
	NBN
	

	NBN EN 1304
	NBN EN 1304
	
	
	
	

	NBN EN 13050
	NBN EN 13050
	Façades rideaux - Détermination de l'étanchéité à l'eau - Essai de laboratoire sous pression statique (2001)
	
	
	

	NBN EN 13055-1
	NBN EN 13055-1
	Granulats légers - Partie 1: Granulats légers pour bétons et mortiers (+AC:2004)
	
	
	

	NBN EN 1308
	NBN EN 1308
	Colles à carrelage - Détermination du glissement
	2008
	NBN
	

	NBN EN 1309
	NBN EN 1309
	Bois ronds et bois sciés - Méthode de mesure des dimensions (Comprend 2 parties) (1997)
	
	
	

	NBN EN 13090
	NBN EN 13090
	Matériaux pour la réétanchéité des raccords filetés des tuyauteries de gaz dans les bâtiments  (2001)
	
	
	

	NBN EN 131
	NBN EN 131
	Echelles Parties 1à 4
	2007-2012
	NBN
	

	NBN EN 1310
	NBN EN 1310
	Bois ronds et bois sciés - Méthode de mesure des singularités (1997)
	
	
	

	NBN EN 1311
	NBN EN 1311
	Bois ronds et bois sciés - Méthode de mesure des altérations biologiques (1997)
	
	
	

	NBN EN 13111
	NBN EN 13111
	Feuilles souples d'étanchéité - Ecrans de sous-toiture et pare-pluie pour murs - Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau  (2010)
	
	
	

	NBN EN 13115
	NBN EN 13115
	Fenêtres - Classification des propriétés mécaniques - Charge verticale, torsion et efforts de manoeuvre
	2001
	NBN
	

	NBN EN 1312
	NBN EN 1312
	Bois ronds et bois sciés - Détermination du volume d'un lot de sciages (1997)
	
	
	

	NBN EN 13126-1
	NBN EN 13126-1
	Quincaillerie pour le bâtiment - Ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Exigences et méthodes d'essai - Partie 1: Exigences communes à tous les types de ferrures
	2012
	NBN
	

	NBN EN 13126-10
	NBN EN 13126-10
	Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 10: Compas à projection
	2009
	NBN
	

	NBN EN 13126-15
	NBN EN 13126-15
	Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 15 : Roulements pour portes-fenêtres et fenêtres coulissantes à l'horizontale et accordéon
	2008
	NBN
	

	NBN EN 13126-16
	NBN EN 13126-16
	Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 16 : Ferrures pour portes-fenêtres et fenêtres coulissantes à levage
	2008
	NBN
	

	NBN EN 13126-17
	NBN EN 13126-17
	Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 17: Ferrures pour fenêtres et portes-fenêtres oscillo-coulissantes
	2008
	NBN
	

	NBN EN 13126-2
	NBN EN 13126-2
	Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 2: Poignées à ergot de verrouillage (2011)
	
	
	

	NBN EN 13126-3
	NBN EN 13126-3
	Quincaillerie pour le bâtiment - Ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Exigences et méthodes d'essai - Partie 3: Poignées, ferrures d'oscillo-battant, de battant-oscillant et d'ouvrant pivotant (2012)
	
	
	

	NBN EN 13126-4
	NBN EN 13126-4
	Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 4 : Crémones-verrous
	2009
	NBN
	

	NBN EN 13126-8
	NBN EN 13126-8
	Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 8 : Ferrures d'oscillo-battant, de battant-oscillant et d'ouvrant pivotant
	2006
	NBN
	

	NBN EN 13126-9
	NBN EN 13126-9
	Quincaillerie pour le bâtiment - Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenêtres et portes-fenêtres - Partie 9: Ferrures pour fenêtres basculantes et pivotantes
	2013
	NBN
	

	NBN EN 1313
	NBN EN 1313
	Bois ronds et bois sciés - Ecarts admissibles et dimensions préférentielles – Parties 1&2 (2010 et 1999)[NBN EN 1315]
	 Classement dimensionnel – Bois ronds (2010)
	
	

	NBN EN 1313-1
	NBN EN 1313-1
	Bois ronds et bois sciés - Ecarts admissibles et dimensions préférentielles - Partie 1 : Bois sciés résineux (2010)
	
	
	

	NBN EN 1313-2
	NBN EN 1313-2
	Bois ronds et bois sciés - Ecarts admissibles et dimensions préférentielles - Partie 2: Bois sciés feuillus (1999) + AC(1999)
	
	
	

	NBN EN 13139
	NBN EN 13139
	Granulats pour mortiers
	2013
	NBN
	

	NBN EN 13141
	NBN EN 13141
	Ventilation des bâtiments - Essais des performances des composants/produits pour la ventilation des logements –Partie 1à 10
	2004-2011
	NBN
	

	NBN EN 1316
	NBN EN 1316
	Bois ronds feuillus - Classement qualitatif - Parties 1 à2 (1997)
	
	
	

	NBN EN 13162
	NBN EN 13162
	
	2001
	
	

	NBN EN 13162﻿
	NBN EN 13162﻿
	Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en laine minérale (MW) – Spécification, 2001
	
	
	

	NBN EN 13163
	
	Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en polystyrène expansé (EPS) - Spécification
	01/2013
	Bureau de Normalisation
	

	NBN EN 13164
	
	Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en mousse de polystyrène extrudé (XPS) - Spécification
	01/2013
	Bureau de Normalisation
	

	NBN EN 13165
	
	Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane (PU) - Spécification
	01/2013
	Bureau de Normalisation
	

	NBN EN 13166
	
	Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en mousse phénolique (PF) - Spécification
	01/2013
	Bureau de Normalisation
	

	NBN EN 13167
	
	Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en verre cellulaire (CG) - Spécification
	01/2013
	Bureau de Normalisation
	

	NBN EN 13168
	NBN EN 13168
	Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en laine de bois (WW) - Spécifications, 2001  
	
	
	

	NBN EN 13169
	
	Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en panneaux de perlite expansée (EPB) - Spécification
	01/2013
	Bureau de Normalisation
	

	NBN EN 13171
	NBN EN 13171
	
	2013
	
	

	NBN EN 13171
	NBN EN 13171
	
	2013
	
	

	NBN EN 13187
	NBN EN 13187
	Performance thermique des bâtiments - Détection qualitative des irrégularités thermiques sur les enveloppes de bâtiments - Méthode infrarouge  (1999)  (ISO 6781:1983, modifiée)
	
	
	

	NBN EN 1319
	NBN EN 1319
	Générateurs d'air chaud à convection forcée utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage de locaux à usage d'habitation, comportant des brûleurs avec ventilateur de débit calorifique inférieur ou égal à 70 kW (sur pouvoir calorifique inférieur)  (2010) 
	
	
	

	NBN EN 13203-2
	NBN EN 13203-2
	Appareils domestiques produisant de l'eau chaude sanitaire utilisant les combustibles gazeux - Appareils de débit calorifique inférieur ou égal à 70 kW et de capacité de stockage inférieure ou égale à 300 litres - Partie 2 : Evaluation de la consommation énergétique (2006)
	
	
	

	NBN EN 13213
	NBN EN 13213
	Planchers creux  (2001)
	
	
	

	NBN EN 13224
	NBN EN 13224
	Produits préfabriqués en béton - Eléments de plancher nervurés
	2011
	NBN
	

	NBN EN 13225
	NBN EN 13225
	Produits préfabriqués en béton – Eléments de structure linéaires (2004) +AC (2006) 
	
	
	

	NBN EN 1323
	NBN EN 1323
	Colles à carrelage - Plaques de béton pour essais
	2008
	NBN
	

	NBN EN 1324
	NBN EN 1324
	Adhésifs pour carrelage - Détermination de l'adhérence par cisaillement d'un adhésif en dispersion
	2008
	NBN
	

	NBN EN 13241-1
	NBN EN 13241-1
	Portes et portails industriels, commerciaux et de garage - Norme de produit - Partie 1: Produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée
	2011
	NBN
	

	NBN EN 13242
	NBN EN 13242
	Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées (2008) + A1
	
	
	

	NBN EN 13242
	NBN EN 13242
	Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées
	
	
	

	NBN EN 13242+A1
	NBN EN 13242+A1
	Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées (2008) + A1
	
	
	

	NBN EN 13245-1
	NBN EN 13245-1
	Plastiques - Profilés en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour applications dans le bâtiment - Partie 1: Désignation des profilés en PVC-U (2010)
	
	
	

	NBN EN 13245-2
	NBN EN 13245-2
	Plastiques - Profilés en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour applications dans le bâtiment - Partie 2: Profilés en PVC-U et profilés en PVC-UE pour finitions des murs et plafonds intérieurs et extérieurs (2008)+ AC(2009) 
	
	
	

	NBN EN 13251
	NBN EN 13251
	Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour l'utilisation dans les travaux de terrassement, fondations et structures de soutènement
	2001
	NBN
	

	NBN EN 13252
	NBN EN 13252
	Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour l'utilisation dans les systèmes de drainage (2001)
	
	
	

	NBN EN 13252/A1 : 2005
	NBN EN 13252/A1 : 2005
	Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour l'utilisation dans les systèmes de drainage (2005)
	
	
	

	NBN EN 13279-1
	NBN EN 13279-1
	Enduits de et à base de plâtre
	
	
	

	NBN EN 13279-1
	NBN EN 13279-1
	Liants-plâtres et enduits à base de plâtre pour le bâtiment - Partie 1: Définitions et exigences (2009)
	
	
	

	NBN EN 1328
	NBN EN 1328
	Panneaux de particules liées au ciment - Détermination de la résistance au gel (1996)
	
	
	

	NBN EN 13280
	NBN EN 13280
	Spécification pour citernes monoblocs et réservoirs compartimentés en PRV pour le stockage hors sol d'eau froide
	2001
	
	

	NBN EN 1329-1
	NBN EN 1329-1
	Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 1: Spécifications pour tubes, raccords et le système (2000)
	
	
	

	NBN EN 13300
	NBN EN 13300
	Peintures et vernis, Produits de peinture et systèmes de peinture en phase aqueuse pour murs et plafonds intérieurs, Classification (2001).
	
	
	

	NBN EN 13310
	NBN EN 13310
	Eviers de cuisine - Prescriptions fonctionnelles et méthodes d'essai (2003)
	
	
	

	NBN EN 13318
	NBN EN 13318
	Matériau pour chape et chapes - Terminologie (2000)
	
	
	

	NBN EN 13318
	NBN EN 13318
	Matériau pour chape et chapes - Terminologie (2000)
	
	NBN
	

	NBN EN 13329+A1
	NBN EN 13329+A1
	Revêtements de sol stratifiés - Eléments dont la surface est à base de résines aminoplastes thermodurcissables - Spécifications, exigences et méthodes d'essai
	2008
	NBN
	

	NBN EN 13331-1
	NBN EN 13331-1
	Dispositifs de blindage de tranchées - Partie 1: Spécification du produit (2003)
	
	
	

	NBN EN 13331-2
	NBN EN 13331-2
	Dispositifs de blindage de tranchées - Partie 2: Evaluation par calculs ou essais (2003)
	
	
	

	NBN EN 13349
	NBN EN 13349
	Cuivre et alliages de cuivre - Tubes en cuivre gainés avec gaine compacte (2003)
	
	
	

	NBN EN 13369
	NBN EN 13369
	Règles communes pour les produits préfabriqués en béton (2004) (inclut A1:2006 + AC:2006 et 2007) 
	
	
	

	NBN EN 1339
	NBN EN 1339
	Dalles en béton - Prescriptions et méthodes d'essai (+ AC:2006)
	2003
	NBN
	

	NBN EN 13413
	NBN EN 13413
	Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur semelle en fibre minérale - Spécifications (2002)
	
	
	

	NBN EN 13416
	NBN EN 13416
	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses, plastiques et élastomères - Règles d'échantillonnage (2001)
	
	
	

	NBN EN 1346
	NBN EN 1346
	Colles à carrelage - Détermination du temps ouvert
	2008
	NBN
	

	NBN EN 1347
	NBN EN 1347
	Colles à carrelage - Détermination du pouvoir mouillant
	2008
	NBN
	

	NBN EN 1348
	NBN EN 1348
	 Colles à carrelage - Détermination de l'adhérence par traction des mortiers-colles
	2008
	NBN
	

	NBN EN 13501
	NBN EN 13501
	Classement au feu des produits et éléments de construction - Parties 1 à 5 -
	
	NBN
	

	NBN EN 13501-1
	NBN EN 13501-1
	 Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 1: Classement à partir des données d'essais de réaction au feu (2010)
	2010
	
	

	NBN EN 13501-1+A1
	NBN EN 13501-1+A1
	Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 1: Classement à partir des données d'essais de réaction au feu  (2010) 
	
	
	

	NBN EN 13501-2
	NBN EN 13501-2
	Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 2: Classement à partir des données d'essais de résistance au feu à l'exclusion des produits utilisés dans les systèmes de ventilation,  (2010)+ A1
	
	
	

	NBN EN 13501-3
	NBN EN 13501-3
	Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 3: Classement utilisant des données d'essais de résistance au feu de produits et éléments utilisés dans des installations d'entretien: Conduits et clapets résistants au feu
	
	
	

	NBN EN 13501-4
	NBN EN 13501-4
	Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 4: Classement à partir des données d'essais de résistance au feu des composants de dispositifs de contrôle de fumée
	
	
	

	NBN EN 13501-5
	NBN EN 13501-5
	
	
	
	

	NBN EN 13501-5
	NBN EN 13501-5
	Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 5: Classement utilisant des données d'essais au feu des toitures exposées à un feu extérieur
	
	
	

	NBN EN 13507
	NBN EN 13507
	Projection thermique - Traitement préalable de surfaces de pièces et  composants métalliques pour projection thermique (2010)
	
	
	

	NBN EN 13541
	NBN EN 13541
	Verre dans la construction - Vitrage de sécurité - Mise à essai et classification de la résistance à la pression d'explosion (2001)
	
	
	

	NBN EN 13556
	NBN EN 13556
	Bois ronds et bois sciés - Nomenclature des bois utilisés en Europe
	2003
	NBN
	remplace la NBN 199

	NBN EN 13556
	NBN EN 13556
	Bois ronds et bois sciés - nomenclature des bois utilisés en Europe
	2003
	NBN
	

	NBN EN 13561
	NBN EN 13561
	Stores extérieurs - Exigences de performance, y compris la sécurité
	2009
	NBN
	

	NBN EN 13562
	NBN EN 13562
	Géotextiles et produits apparentés - Détermination de la résistance àla pénétration d (essai sous pression hydrostatique)
	2000
	NBN
	

	NBN EN 13583
	NBN EN 13583
	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses, plastiques et élastomériques d'étanchéité de toiture - Détermination de la résistance à l'impact de la grêle (2001)
	
	
	

	NBN EN 13598-1
	NBN EN 13598-1
	Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) - Partie 1: Spécifications pour raccords auxiliaires y compris les boîtes de branchement
	2011
	
	

	NBN EN 13598-2
	NBN EN 13598-2
	Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) - Partie 2: Spécifications relatives aux regards et aux boîtes d'inspection et de branchement dans les zones de circulation et dans les réseaux enterrés profondément (+ AC:2009)
	2009
	
	

	NBN EN 13611
	NBN EN 13611
	Équipements auxiliaires pour brûleurs à gaz et appareils à gaz - Exigences générales  (2011) + A2
	
	
	

	NBN EN 13611+A2
	NBN EN 13611+A2
	Équipements auxiliaires pour brûleurs à gaz et appareils à gaz - Exigences générales (2011) + A2
	
	
	

	NBN EN 13658-1
	NBN EN 13658-1
	Lattis et cornières métalliques - Définitions, prescriptions et méthodes d'essai - Partie 1 : Enduits intérieurs (2005)
	
	
	

	NBN EN 13658-2
	NBN EN 13658-2
	Lattis et cornières métalliques - Définitions, exigences et méthodes d'essai - Partie 2 : Enduits extérieurs
	2005
	NBN
	

	NBN EN 13659
	NBN EN 13659
	Fermetures pour baies équipées de fenêtres - Exigences de performance y compris la sécurité
	2009
	NBN
	

	NBN EN 1366-2
	NBN EN 1366-2
	Essais de résistance au feu des installations techniques - Partie 2: Clapets résistant au feu
	1999
	NBN
	

	NBN EN 13670
	NBN EN 13670
	Exécution des structures en béton (2010) et NBN B 15-400 (2012)
	
	
	

	NBN EN 13707
	NBN EN 13707
	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité de toiture - Définitions et caractéristiques (2009) +A2
	
	
	

	NBN EN 13747+A2
	NBN EN 13747+A2
	Produits préfabriqués en béton – Prédalles pour systèmes de planchers (2010)
	
	
	

	NBN EN 13748
	NBN EN 13748
	Carreaux de mosaïque de marbre - Parties 1 à 3 -
	2004
	NBN
	

	NBN EN 13748-1
	NBN EN 13748-1
	Carreaux de mosaïque de marbre - Partie 1: Carreaux de mosaïque de marbre à usage intérieur (+ AC:2005)
	2004
	NBN
	

	NBN EN 13748-1
	NBN EN 13748-1
	Carreaux de mosaïque de marbre pour usage intérieur - Partie 1 : carreaux de mosaïque de marbre à usage intérieur
	2004
	NBN
	remplace la NBN 224

	NBN EN 13779
	NBN EN 13779
	Ventilation dans les bâtiments non résidentiels - Exigences de performances pour les systèmes de ventilation et de climatisation (2007)
	
	
	

	NBN EN 13813
	NBN EN 13813
	Matériaux de chapes et mortiers de chapes - Matériaux de chapes - Propriétés et exigences (2002)
	
	
	

	NBN EN 13829
	NBN EN 13829
	Performance thermique des bâtiments – détermination de la perméabilité à l’air des bâtiments – Méthode de pressurisation par ventilateur (2001)  (ISO 9972 :1996 modifiée)
	
	
	

	NBN EN 13859
	NBN EN 13859
	Feuilles souples d'étanchéité 
	2010
	NBN
	Partie 1 et 2

	NBN EN 13859-1
	NBN EN 13859-1
	Feuilles souples d'étanchéité - Définitions et caractéristiques des écrans souples de sous toiture - Partie 1 : Ecrans souples de sous toiture pour couverture en petits éléments discontinus, 2010
	
	
	

	NBN EN 13859-2
	NBN EN 13859-2
	Feuilles souples d'étanchéité - Définitions et caractéristiques des écrans souples - Partie 2 : Ecrans souples pour murs et cloisons extérieures (2010)
	
	
	

	NBN EN 13888
	NBN EN 13888
	Mortiers de jointoiement pour carreaux et dalles céramiques - Exigences, évaluation de conformité, classification et désignation (2009)
	
	
	

	NBN EN 13897
	NBN EN 13897
	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses, plastiques et élastomères - Détermination de l'étanchéité après étirement à basse température (2005)
	
	
	

	NBN EN 13914-1
	NBN EN 13914-1
	Conception, préparation et mise en œuvre des enduits extérieurs et intérieurs - Partie 1: Enduits extérieurs
	2005
	NBN
	

	NBN EN 13914-2
	NBN EN 13914-2
	Conception, préparation et mise en oeuvre des enduits intérieurs et extérieurs - Partie 2: enduits intérieurs
	2005
	nbn
	

	NBN EN 13948
	NBN EN 13948
	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture, bitumineuses, plastiques et élastomères - Détermination de la résistance à la pénétration des racines
	10/2007
	Bureau de Normalisation
	

	NBN EN 13956
	NBN EN 13956
	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture plastique et élastomère - Définitions et caractéristiques(2005) + AC(2006)
	
	
	

	NBN EN 1396
	NBN EN 1396
	Aluminium en aluminiumlegeringen - Bandgelakte plaat en band voor algemene toepassingen - Specificaties (2007)
	
	
	

	NBN EN 13964
	NBN EN 13964
	Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai (2004)
	
	
	

	NBN EN 13970
	NBN EN 13970
	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses utilisées comme pare-vapeur - Définitions et caractéristiques (2005)
	
	
	

	NBN EN 13970/A1
	NBN EN 13970/A1
	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles bitumineuses utilisées comme pare-vapeur - Définitions et caractéristiques (2007)
	
	
	

	NBN EN 13984
	NBN EN 13984
	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur - Définitions et caractéristiques (2005)
	
	
	

	NBN EN 13984/A1
	NBN EN 13984/A1
	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur - Définitions et caractéristiques (2007)
	
	
	

	NBN EN 13986
	NBN EN 13986
	Panneaux à base de bois destinés à la construction - Caractéristiques, évaluation de conformité et marquage (2004)
	
	
	

	NBN EN 1399
	NBN EN 1399
	Revêtements de sol résilients - Détermination de  la résistance aux  brûlures de cigarettes et aux cigarettes écrasées (1997 + AC 1998)
	
	
	

	NBN EN 1399
	NBN EN 1399
	Revêtements de sol résilients - Détermination de la résistance aux brûlures de cigarettes et aux cigarettes écrasées  (+ AC 1998) (1997)
	
	
	

	NBN EN 1401-1
	NBN EN 1401-1
	Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 1 : Spécifications pour tubes, raccords et le système
	2009
	
	

	NBN EN 14024
	NBN EN 14024
	Profilés métalliques à rupture de pont thermique - Performances mécaniques - Exigences, preuve et essais pour évaluation (2005)
	
	
	

	NBN EN 14055
	NBN EN 14055
	Réservoirs de chasse d'eau pour WC et urinoirs (2011)
	
	
	

	NBN EN 1406 4-1
	NBN EN 1406 4-1
	
	
	
	

	NBN EN 14063-1
	
	Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Isolation thermique formée en place à base de granulats légers d'argile expansée (LWA) - Partie 1 : spécification des produits en vrac avant la mise en oeuvre
	novembre 2004
	Bureau de Normalisation
	

	NBN EN 14081
	NBN EN 14081
	Structures en bois - Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance (Comporte 4 parties -1 à -4)
	
	
	

	NBN EN 14081-1 + A1
	NBN EN 14081-1 + A1
	Structures en bois - Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance - Partie 1: Exigences générales (2011)
	
	
	

	NBN EN 14081-2
	NBN EN 14081-2
	Structures en bois - Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance - Partie 2: Classement mécanique - Exigences supplémentaires concernant les essais de type initiaux  (2010)
	
	
	

	NBN EN 14081-3
	NBN EN 14081-3
	Structures en bois - Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance - Partie 3: Classement mécanique - Exigences complémentaires relatives au contrôle de la production en usine  (2012)
	
	
	

	NBN EN 14081-4
	NBN EN 14081-4
	Structures en bois - Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance - Partie 4: Classement par machine - Réglages pour les systèmes de contrôle par machine  (2009)
	
	
	

	NBN EN 14134
	NBN EN 14134
	Ventilation des bâtiments - Essai de performances et contrôles d'installation des systèmes de ventilation résidentiels (2004)
	
	
	

	NBN EN 14178-1
	NBN EN 14178-1
	Verre dans la construction - Verre de silicate alcalinoterreux de base - Partie 1: Glace flottée (2005)
	
	
	

	NBN EN 14199 : 2005
	NBN EN 14199 : 2005
	Exécution de travaux géotechniques spéciaux - Micropieux (2005)
	
	
	

	NBN EN 14227-1
	NBN EN 14227-1
	Mélange à base de liants hydrauliques et mélanges non traités - Spécifications - Partie 1: Mélanges granulaires liés au ciment pour assises de chaussées  (2004)
	
	
	

	NBN EN 14250
	NBN EN 14250
	Structures en bois - Exigences de produits pour éléments de structure industrialisés utilisant des connecteurs à plaque métallique emboutie
	
	
	

	NBN EN 14316-1
	
	Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Isolation thermique formée en place à base de granulats légers de Perlite expansée (EP) - Partie 1: Spécification de produits liés et en vrac avant mise en oevre
	11/2004
	Bureau de Normalisation
	

	NBN EN 14317-1
	
	Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Isolation thermique formée en place à base de granulats légers de vermiculite exfoliée (EV) - Partie 1: Spécification de produits liés et en vrac avant mise en oeuvre
	11/2004
	Bureau de Normalisation
	

	NBN EN 14336
	NBN EN 14336
	Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Installation et mise en systèmes de chauffage à eau (2005) 
	
	
	

	NBN EN 14339
	NBN EN 14339
	Bouches d'incendie enterrées
	2005
	NBN
	

	NBN EN 14351-1
	NBN EN 14351-1
	Fenêtres et portes - Norme produit, caractéristiques de performance - Partie 1: Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristiques de résistance au feu et/ou dégagement de fumée (2006) +A1(2010)
	
	
	

	NBN EN 14374
	NBN EN 14374
	Structures en bois - LVL (Lamibois) - Exigences, 2005 
	
	
	

	NBN EN 1438
	NBN EN 1438
	Symboles pour le bois et les produits à base de bois (1998)
	
	
	

	NBN EN 14384
	NBN EN 14384
	Poteaux d'incendie
	2005
	NBN
	

	NBN EN 14411
	NBN EN 14411
	Carreaux céramiques - Définitions, classification, caractéristiques, évaluation de la conformité et marquage (2012)
	
	
	

	NBN EN 14428+A1
	NBN EN 14428+A1
	Parois de douche - Prescriptions fonctionnelles et méthodes d'essai (2008)
	
	
	

	NBN EN 1443
	NBN EN 1443
	Conduits de fumée - Exigences générales
	2003
	NBN
	

	NBN EN 1444
	NBN EN 1444
	Conduites en fibres-ciment - Guide pour la pose et le travail sur chantier
	2001
	
	

	NBN EN 14449
	NBN EN 14449
	Verre dans la construction - Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité - Evaluation de la conformité/Norme de produit (+ AC:2005)
	2005
	NBN
	

	NBN EN 14471
	NBN EN 14471
	Conduits de fumée - Systèmes de conduits de fumée avec conduits intérieurs en plastique - Prescriptions et méthodes d'essai
	2005
	NBN
	

	NBN EN 14475
	NBN EN 14475
	Exécution de travaux géotechniques spéciaux - Remblais renforcés (2006) +AC(2006) 
	
	
	

	NBN EN 14475/AC
	NBN EN 14475/AC
	Exécution de travaux géotechniques spéciaux - Remblais renforcés (2006)
	
	
	

	NBN EN 14487-1
	NBN EN 14487-1
	Béton projeté - Partie 1: Définitions, spécifications et conformité (2006)
	
	
	

	NBN EN 14487-2
	NBN EN 14487-2
	Béton projeté - Partie 2 : Exécution  (2007)
	
	
	

	NBN EN 14490 : 2010
	NBN EN 14490 : 2010
	Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Clouage (2010)
	
	
	

	NBN EN 14509
	NBN EN 14509
	Panneaux sandwiches autoportants, isolants, double peau à parements métalliques - Produits manufacturés - Spécifications(+ AC:2008)
	2007
	
	

	NBN EN 14511
	NBN EN 14511
	Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux 
	
	NBN
	Il s'agit de la série NBN EN 14511-x

	NBN EN 1451-1
	NBN EN 1451-1
	Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments - Polypropylène (PP) - Partie 1: spécifications pour tubes, raccords ainsi que pour le système (2000)
	
	
	

	NBN EN 14511-1
	NBN EN 14511-1
	Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux - Partie 1: Termes et définitions  (2011)
	
	
	

	NBN EN 14511-2
	NBN EN 14511-2
	Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux - Partie 2: Conditions d'essai  (2011) 
	
	
	

	NBN EN 14511-3
	NBN EN 14511-3
	Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux - Partie 3: Méthodes d'essai  (2011) 
	
	
	

	NBN EN 14511-4
	NBN EN 14511-4
	Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux - Partie 4: Exigences  (2011) 
	
	
	

	NBN EN 14516+A1
	NBN EN 14516+A1
	Baignoires à usage domestique (2010)
	
	
	

	NBN EN 14518
	NBN EN 14518
	Ventilation des bâtiments - Poutres froides - Essais et évaluation des poutres froides passives (2005) 
	
	
	

	NBN EN 14521
	NBN EN 14521
	Revêtements de sol résilients - Spécification des revêtements de sols lisses en caoutchouc avec ou sans sous-couche en mousse avec couche décorative (2004)
	
	
	

	NBN EN 14527
	NBN EN 14527
	Receveurs de douche à usage domestique
	2010
	NBN
	inclut l'annexe 1 de la norme NBN EN 14527

	NBN EN 14545
	NBN EN 14545
	Structures en bois - Connecteurs - Exigences
	2008
	
	

	NBN EN 14566+A1
	NBN EN 14566+A1
	Fixations mécaniques pour systèmes en plaques de plâtre - Définitions, spécifications et méthode d'essai
	2009
	NBN
	

	NBN EN 1457-1
	NBN EN 1457-1
	Conduits de fumée - Conduits intérieurs en terre cuite/céramique - Partie 1: Exigences et méthodes d'essai pour utilisation en conditions sèches
	2012
	NBN
	

	NBN EN 1457-2
	NBN EN 1457-2
	Conduits de fumée - Conduits intérieurs en terre cuite/céramique - Partie 2: Exigences et méthodes d'essai pour utilisation en conditions humides
	2012
	NBN
	

	NBN EN 14592﻿
	NBN EN 14592﻿
	Structures en bois - Eléments de fixation - Exigences
	2008
	
	

	NBN EN 14618
	NBN EN 14618
	Pierre agglomérée - Terminologie et classification
	2009
	NBN
	

	NBN EN 1462
	NBN EN 1462
	Crochets de gouttières pendantes - Exigences et méthodes d'essai (2004)
	
	
	

	NBN EN 14679 : 2005
	NBN EN 14679 : 2005
	Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Colonnes de sol traité (2005) (+AC:2006) 
	
	
	

	NBN EN 14679/AC : 2006
	NBN EN 14679/AC : 2006
	Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Colonnes de sol traité (2006)
	
	
	

	NBN EN 14688
	NBN EN 14688
	Appareils sanitaires - Lavabos - Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai (2007)
	
	
	

	NBN EN 14731
	NBN EN 14731
	Exécution de travaux géotechniques spéciaux - Amélioration des massifs de sol par vibration (2005)
	
	
	

	NBN EN 14749
	NBN EN 14749
	Meubles d'habitation et de cuisine - éléments de rangement et plans de travail - exigences de sécurité et méthodes d'essai
	2006
	NBN
	

	NBN EN 14843
	NBN EN 14843
	Produits préfabriqués en béton - Escaliers
	2007
	
	

	NBN EN 14846
	NBN EN 14846
	Quincaillerie pour le bâtiment - Serrures et becs de cane - Serrures et gâches électromécaniques - Exigences et méthodes d'essai (2009)
	
	
	

	NBN EN 1488
	NBN EN 1488
	Robinetterie de bâtiment - Groupes d'expansion - Essais et prescriptions (2000)
	
	
	

	NBN EN 14909
	NBN EN 14909
	Feuilles souples d'étanchéité - Barrières d'étanchéité plastiques et élastomères contre les remontées capillaires dans les murs - Définitions et caractéristiques (2012)
	
	
	

	NBN EN 14963
	NBN EN 14963
	Eléments de couverture - Lanterneaux continus en matière plastique avec et sans costière - Classification, spécifications et méthodes d'essais
	2007
	NBN
	

	NBN EN 14964
	NBN EN 14964
	Ecrans rigides de sous-toiture pour pose en discontinu - Définitions et caractéristiques (2007)
	
	
	

	NBN EN 14991
	NBN EN 14991
	Produits préfabriqués en béton - Eléments de fondation
	2007
	NBN
	

	NBN EN 14992
	NBN EN 14992
	Produits préfabriqués en béton - Eléments de mur
	2012
	
	

	NBN EN 15037-1
	NBN EN 15037-1
	Produits préfabriqués en béton – Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous – Partie 1 : Poutrelles (2008)
	
	
	

	NBN EN 15037-2
	NBN EN 15037-2
	Produits préfabriqués en béton – Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous – Partie 2 : Entrevous en béton (2011)
	
	
	

	NBN EN 15037-3
	NBN EN 15037-3
	Produits préfabriqués en béton – Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous – Partie 3 : Entrevous en terre cuite (2011)
	
	
	

	NBN EN 15037-4
	NBN EN 15037-4
	Produits préfabriqués en béton – Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous – Partie 4 : Entrevous en polystyrène expansé (2010)
	
	
	

	NBN EN 15037-5
	NBN EN 15037-5
	Produits préfabriqués en béton - Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous - Partie 5: Entrevous légers de coffrage simple
	2013
	NBN
	

	NBN EN 1504-2
	NBN EN 1504-2
	
	
	
	

	NBN EN 1504-3
	NBN EN 1504-3
	Protection et systemes pour la  protection et la réparation des structures en betonn, définitions,  exigences, maitrise de la la qualité et Evaluation de la conformité.  PARTIE 3: réparation structurale et non structurale (2006).
	
	
	

	NBN EN 1505
	NBN EN 1505
	Ventilation des bâtiments - Conduits en tôle et accessoires à section rectangulaire - Dimensions
	1998
	NBN
	

	NBN EN 1506
	NBN EN 1506
	Ventilation des bâtiments - Conduits en tôle et accessoires à section circulaire - Dimensions
	2007
	NBN
	

	NBN EN 15116
	NBN EN 15116
	Ventilation des bâtiments - Poutres froides - Essai et évaluation des poutres froides actives  (2008) 
	
	
	

	NBN EN 1519-1
	NBN EN 1519-1
	Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments - Polyéthylène (PE) - Partie 1: Spécifications pour tubes, raccords ainsi que pour le système (2000)
	
	
	

	NBN EN 1519-1
	NBN EN 1519-1
	Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments - Polyéthylène (PE)
	2000
	NBN
	

	NBN EN 15237
	NBN EN 15237
	Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Drains verticaux (2007)
	
	
	

	NBN EN 15240
	NBN EN 15240
	Ventilation des bâtiments - Performance énergétique des bâtiments - Lignes directrices pour l'inspection des systèmes de climatisation  (2007) 
	
	
	

	NBN EN 15243
	NBN EN 15243
	Ventilation des bâtiments - Calcul de la température des pièces, de la charge et de l'énergie pour les bâtiments équipés de systèmes de conditionnement d'air (2007) 
	
	
	

	NBN EN 15251
	NBN EN 15251
	Critères pour l'environnement intérieur et évaluation des performances énergétiques des bâtiments couvrant la qualité d'air intérieur, la thermique, l'éclairage et l'acoustique (2007)
	
	
	

	NBN EN 15255
	NBN EN 15255
	Performance thermique des bâtiments - Calcul de la charge de refroidissement en chaleur sensible d'un local - Critères généraux et procédures de validation (2007) 
	
	
	

	NBN EN 15258
	NBN EN 15258
	Produits préfabriqués en béton - Éléments de murs de soutènement
	2009
	NBN
	

	NBN EN 1527
	NBN EN 1527
	Quincaillerie pour le bâtiment - Quincaillerie pour portes coulissantes et portes pliantes - Prescriptions et méthodes d'essai (1998)
	
	
	

	NBN EN 15283-2
	NBN EN 15283-2
	Plaques de plâtre armées de fibres - Définitions, spécifications et méthodes d'essai - Partie 2: Plaques de plâtre fibrées.
	2008
	
	

	NBN EN 15285
	NBN EN 15285
	Pierre reconstituée - Dalles modulaires pour revêtements de sol (intérieurs et extérieurs)(+ AC:2008)
	2008
	NBN
	

	NBN EN 1529
	NBN EN 1529
	Vantaux de portes - Hauteur, largeur, épaisseur et équerrage - Classes de tolérances
	2009
	NBN
	

	NBN EN 1530
	NBN EN 1530
	Vantaux de portes - Planéité générale et planéité locale - Classes de tolérances
	2000
	NBN
	

	NBN EN 15304
	NBN EN 15304
	Détermination de la résistance au gel/dégel du béton cellulaire autoclavé
	2010
	NBN
	

	NBN EN 1533
	NBN EN 1533
	Planchers en bois - Détermination de la flexion sous charge statique - Méthodes d'essai
	2010
	NBN
	

	NBN EN 15332
	NBN EN 15332
	Chaudières de chauffage - Evaluation de la performance énergétique des préparateurs d'eau chaude (2008)
	
	
	

	NBN EN 1534
	NBN EN 1534
	Planchers en bois - Détermination de la résistance au poinçonnement - Méthode d'essai
	20101
	NBN
	

	NBN EN 1536 : 2010
	NBN EN 1536 : 2010
	Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Pieux forés (2010)
	
	
	

	NBN EN 1537 : 2000
	NBN EN 1537 : 2000
	Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Tirant d'ancrage (2000) +AC(2000) 
	
	
	

	NBN EN 1537/AC : 2000
	NBN EN 1537/AC : 2000
	Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Tirant d'ancrage (2000)
	
	
	

	NBN EN 15377-1
	NBN EN 15377-1
	Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Conception des systèmes de chauffage et de refroidissement de surfaces à eau intégrés - Partie 1 : Détermination de la puissance de conception de chauffage et de refroidissement  (2008) 
	
	
	

	NBN EN 15377-3
	NBN EN 15377-3
	Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Conception des systèmes de chauffage et de refroidissement de surfaces à eau intégrés - Partie 3 : optimisation de l'utilisation des énergies renouvelables (2008) 
	
	
	

	NBN EN 1542
	NBN EN 1542
	Produits et systèmes pour  la protection et   la réparation des  structures en béton - Méthodes d ' essais - Mesurage de l ' adhérence par traction directe  (1999)
	
	
	

	NBN EN 15423
	NBN EN 15423
	Systèmes de ventilation des bâtiments - Sécurité incendie  pour les systèmes de distribution d'air dans les bâtiments (2008)
	
	
	

	NBN EN 15425
	NBN EN 15425
	Adhésifs - Adhésifs polyuréthane monocomposants pour charpentes en bois portantes - Classification et exigences relatives à la performance
	2008
	
	

	NBN EN 15450
	NBN EN 15450
	Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Conception des systèmes de chauffage par pompe à chaleur (2008) 
	
	
	

	NBN EN 1548
	NBN EN 1548
	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères - Méthode d'exposition au bitume (2007)
	
	
	

	NBN EN 1555-1
	NBN EN 1555-1
	Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux - Polyéthylène (PE) - Partie 1 : Généralités (2010) 
	
	
	

	NBN EN 1555-2
	NBN EN 1555-2
	Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux - Polyéthylène (PE) - Partie 2 : Tubes (2010)
	
	
	

	NBN EN 1555-3
	NBN EN 1555-3
	Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux - Polyéthylène (PE) - Partie 3: Raccords (2010) 
	
	
	

	NBN EN 1555-4
	NBN EN 1555-4
	Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux - Polyéthylène (PE) - Partie 4 : Robinets (2011) 
	
	
	

	NBN EN 1555-5
	NBN EN 1555-5
	Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux - Polyéthylène (PE) - Partie 5: Aptitude à l'emploi du système (2010)
	
	
	

	NBN EN 15636
	NBN EN 15636
	Appareils sanitaires - Receveurs de douche en feuilles d'acrylique extrudées modifiées choc - Prescriptions et méthodes d'essai (2010)
	
	
	

	NBN EN 15650
	NBN EN 15650
	Ventilation dans les bâtiments - Clapets coupe-feu
	2010
	NBN
	

	NBN EN 1566-1
	NBN EN 1566-1
	Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments - Poly(chlorure de vinyle) chloré (PVC-C) - Partie 1: Spécifications pour tubes, raccords ainsi que pour le système (2000)
	
	
	

	NBN EN 15720
	NBN EN 15720
	Appareils sanitaires - Receveurs de douche en feuilles d'ABS/acrylique coextrudées modifiées choc - Exigences et méthodes d'essai (2010)
	
	
	

	NBN EN 15773
	NBN EN 15773
	Application industrielle de revêtements en poudre organiques à des produits en acier galvanisés à chaud et shérardisés [systèmes duplex] - Spécifications, recommandations et lignes directrices (2009)
	
	
	

	NBN EN 15824
	NBN EN 15824
	Spécifications pour enduits de maçonnerie organiques extérieurs et intérieurs (2009)
	
	
	

	NBN EN 1594
	NBN EN 1594
	Systèmes d'alimentation en gaz - Canalisations pour pression maximale de service supérieure à 16 bar - Prescriptions fonctionnelles  (2009)
	
	
	

	NBN EN 1600
	NBN EN 1600
	Produits consommables pour le soudage - Electrodes enrobées pour le soudage manuel à l'arc des aciers inoxydables et résistant aux températures élevées - Classification
	
	
	

	NBN EN 1602
	NBN EN 1602
	
	1997
	
	

	NBN EN 1604
	NBN EN 1604
	
	2013
	
	

	NBN EN 1605
	NBN EN 1605
	
	2013
	
	

	NBN EN 1606
	NBN EN 1606
	
	2007
	
	

	NBN EN 1607
	NBN EN 1607
	
	1997
	
	

	NBN EN 1607
	NBN EN 1607
	
	1997
	
	

	NBN EN 1608
	NBN EN 1608
	
	2013
	
	

	NBN EN 1609
	NBN EN 1609
	
	2013
	
	

	NBN EN 161
	NBN EN 161
	Robinets automatiques de sectionnement pour brûleurs à gaz et appareils à gaz (2011) 
	
	
	

	NBN EN 1611-1
	NBN EN 1611-1
	Bois sciés - Classement d'aspect des bois résineux - Partie 1: Epicéas, sapins, pins et Douglas Européens (1999)
	
	
	

	NBN EN 1627
	NBN EN 1627
	Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures - Résistance à l'effraction - Prescriptions et classification (2011)
	
	
	

	NBN EN 1653 : 1998
	NBN EN 1653 : 1998
	Cuivre et alliages de cuivre - Plaques, tôles et disques pour chaudières, réservoirs à pression et unités de stockage d'eau chaude
	
	
	

	NBN EN 1653/A1
	NBN EN 1653/A1
	Cuivre et alliages de cuivre - Plaques, tôles et disques pour chaudières, réservoirs à pression et unités de stockage d'eau chaude (2000)
	
	
	

	NBN EN 1655
	NBN EN 1655
	Cuivre et alliages de cuivre - Déclarations de conformité (1997) 
	
	
	

	NBN EN 1670
	NBN EN 1670
	Quincaillerie pour le bâtiment - Résistance à la corrosion - Exigences et méthodes d'essai (+ AC:2008)
	2007
	NBN
	

	NBN EN 169
	NBN EN 169
	Protection individuelle de l’œil - Filtres pour le soudage et les techniques connexes - Spécifications de transmission et utilisation recommandée (1993)
	
	
	

	NBN EN 1708
	NBN EN 1708
	Soudage - Descriptif de base des assemblages soudés en acier - Parties 1à 3
	2010-2012
	NBN
	

	NBN EN 1717
	NBN EN 1717
	Protection contre la pollution de l'eau potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales des dispositifs de protection contre la pollution par retour (2001)
	
	
	

	NBN EN 17174
	NBN EN 17174
	
	
	
	

	NBN EN 1739
	NBN EN 1739
	Détermination de la résistance au cisaillement des jonctions entre des éléments préfabriqués réalisés en béton cellulaire autoclavé ou en béton de granulats légers à structure ouverte, sous l ' effet de forces agissant dans le plan des éléments (1998)
	
	
	

	NBN EN 1741
	NBN EN 1741
	Détermination de la résistance au cisaillement des jonctions entre les éléments préfabriqués réalisés en béton cellulaire autoclavé ou en béton de granulats légers à structure ouverte, sous l ' effet de forces agissant en dehors du plan des éléments (1998)
	
	
	

	NBN EN 1742
	NBN EN 1742
	Détermination de la résistance au cisaillement entre les différentes couches d ' éléments multicouches réalisés en béton cellulaire autoclavé ou en béton de granulats légers à structure ouverte (1998)
	
	
	

	NBN EN 1745
	NBN EN 1745
	Maçonnerie et éléments de maçonnerie - Méthodes pour la détermination des propriétés thermiques
	2012
	NBN
	

	NBN EN 1748
	NBN EN 1748
	Verre dans  la construction  - Produits de base spéciaux  (1997)
	
	
	

	NBN EN 175
	NBN EN 175
	Protection individuelle - Equipements de protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes (1997)
	
	
	

	NBN EN 1775
	NBN EN 1775
	Alimentation en gaz - Tuyauteries de gaz pour les bâtiments - Pression maximale de service inférieure ou égale à 5 bar - Recommandations fonctionnelles (2007) 
	
	
	

	NBN EN 179
	NBN EN 179
	Quincaillerie pour le bâtiment - Fermetures d'urgence pour issues de secours manœuvrées par une béquille ou une plaque de poussée, destinées à être utilisées sur des voies d'évacuation - Exigences et méthodes d'essai
	2008
	NBN
	

	NBN EN 1792
	NBN EN 1792
	Soudage - Liste multilingue de termes concernant le soudage et les techniques connexes
	
	
	

	NBN EN 1799
	NBN EN 1799
	Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton - Méthodes d'essais - Essais de détermination de l'aptitude à l'emploi des colles structurales à appliquer sur les surfaces en béton  (1999)
	
	
	

	NBN EN 1815
	NBN EN 1815
	Revêtements de sol résilients et textiles - Evaluation de la propension à l'accumulation de charges électrostatiques (1998)
	
	
	

	NBN EN 1815
	NBN EN 1815
	Revêtements de sol résilients et textiles - Evaluation de la propension à l'accumulation de charges électrostatiques (1998)
	
	
	

	NBN EN 1816
	NBN EN 1816
	Revêtements de sol résilients - Spécifications des revêtements de sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc lisse avec semelle en mousse (2010)
	
	
	

	NBN EN 1817
	NBN EN 1817
	Revêtements de sol résilients - Spécifications des revêtements de sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc lisse (2010)
	
	
	

	NBN EN 1818
	NBN EN 1818
	Revêtements de sol résilients - Détermination de l'effet de roulettes fortement chargées (1998)
	
	
	

	NBN EN 1818
	NBN EN 1818
	Revêtements de sol résilients - Détermination de l'effet de roulettes fortement chargées (1998)
	
	NBN
	

	NBN EN 1844
	NBN EN 1844
	Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de la résistance à l'ozone - Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères (2002)
	
	
	

	NBN EN 1847
	NBN EN 1847
	Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères - Méthodes d'exposition aux produits chimiques liquides y compris l'eau (2010)
	
	
	

	NBN EN 1848-1
	NBN EN 1848-1
	Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de la longueur, de la largeur et de la rectitude - Partie 1: Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses (2000)
	
	
	

	NBN EN 1848-2
	NBN EN 1848-2
	Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de la longueur, de la largeur, de la rectitude et de la planéité - Partie 2 : Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères (2002)
	
	
	

	NBN EN 1849-1
	NBN EN 1849-1
	Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de l'épaisseur et de la masse surfacique - Partie 1: Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses (2000)
	
	
	

	NBN EN 1849-2
	NBN EN 1849-2
	Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de l'épaisseur et de la masse surfacique - Partie 2: Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères (2010)
	
	
	

	NBN EN 1850-1
	NBN EN 1850-1
	Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de défauts d'aspect - Partie 1: Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses (2000)
	
	
	

	NBN EN 1850-2
	NBN EN 1850-2
	Feuilles souples d'étanchéité - Détermination des défauts d'aspect - Partie 2 : Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères (2001)
	
	
	

	NBN EN 1852-1
	NBN EN 1852-1
	Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Polypropylène (PP) - Partie 1 : Spécifications pour tubes, raccords et le système
	2009
	
	

	NBN EN 1856-1
	NBN EN 1856-1
	Conduits de fumée - Prescriptions pour les conduits de fumée métalliques - Partie 1: Composants de systèmes de conduits de fumée
	2009
	NBN
	

	NBN EN 1856-2
	NBN EN 1856-2
	Conduits de fumée - Prescriptions relatives aux conduits de fumée métalliques - Partie 2: Tubages et éléments de raccordement métalliques
	2009
	NBN
	

	NBN EN 1861
	NBN EN 1861
	Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Schémas synoptiques pour systèmes, tuyauteries et instrumentation - Configuration et symboles (1998) 
	
	
	

	NBN EN 1863
	NBN EN 1863
	Verre dans  la construction  - Verre de silicate sodo-calcique durci thermiquement - Partie 1: Définition et description (2000)
	
	
	

	NBN EN 1866
	NBN EN 1866
	
	
	
	

	NBN EN 1869
	NBN EN 1869
	Couvertures anti-feu
	1997
	NBN
	

	NBN EN 1871
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	NBN EN 1993-1-2
	NBN EN 1993-1-2
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	NBN EN 1995-1-1/A1
	NBN EN 1995-1-1/A1
	Eurocode 5: Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-1 : Généralités - Règles communes et règles pour les bâtiments (2008) (+AC)
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	NBN EN 1996-1-1 : ANB
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	NBN EN 1996-1-2: ANB
	NBN EN 1996-1-2: ANB
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	Eurocode 7: Calcul géotechnique - Partie 1: Règles générales (2009)
	
	
	

	NBN EN 1997-2
	NBN EN 1997-2
	Eurocode 7 - Calcul géotechnique - Partie 2 : Reconnaissance des terrains et essais (2007) + AC(2010)
	
	
	

	NBN EN 1997-2/AC : 2010
	NBN EN 1997-2/AC : 2010
	Eurocode 7 - Calcul géotechnique - Partie 2 : Reconnaissance des terrains et essais (2010)
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	Produits de préservation du bois - Détermination de l’efficacité protectrice vis-à-vis de Lyctus Brunneus – Parties 1& 2 (1993)
	
	
	

	NBN EN 200
	NBN EN 200
	Robinetterie sanitaire - Robinets simples et mélangeurs (PN 10) - Spécifications techniques générales
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	NBN EN 206-1
	NBN EN 206-1
	Béton - Partie 1 : Spécifications, performances, production et conformité (2001) et NBN B 15-001, Béton - Spécification, performances, production et conformité - Complément national à la NBN EN 206-1:2001 (2012) .
	
	
	

	NBN EN 206-1/A1
	NBN EN 206-1/A1
	Béton - Partie 1 : Spécifications, performance, production et conformité. (2004) Amendement A1 à la norme EN 206-1:2000 adopté par le CEN le 22/10/2003
	
	
	

	NBN EN 206-1/A2
	NBN EN 206-1/A2
	Béton - Partie 1 : Spécifications, performance, production et conformité (2006). Amendement A2 à la norme EN 206-1:2000 adopté par le CEN le 12/05/2005
	
	
	

	NBN EN 206-9
	NBN EN 206-9
	Béton - Partie 9 : Règles complémentaires pour le béton autoplaçant (2010)
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	NBN EN 212
	Produits de préservation du bois - Guide général d'échantillonnage et de préparation pour l'analyse des produits de préservation du bois et du bois traité (2003)
	
	
	

	NBN EN 215
	NBN EN 215
	Robinets thermostatiques d'équipement du corps de chauffe - Exigences et méthodes d'essai  (2004) 
	
	
	

	NBN EN 21-604
	NBN EN 21-604
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	Baignoires - Cotes de raccordement (2003)     
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	Revêtements muraux en rouleaux - Spécification des papiers  peints finis, des revêtements muraux vinyles et des revêtements muraux  en plastique (1999)
	
	
	

	NBN EN 234
	NBN EN 234
	Revêtements muraux en rouleaux - Spécification pour revêtements muraux pour décoration ultérieure + add 1 (1991)
	
	
	

	NBN EN 235
	NBN EN 235
	Revêtements muraux - Vocabulaire et symboles (2002)
	
	
	

	NBN EN 24343-1
	NBN EN 24343-1
	Revêtements de sol résilients et stratifiés - Détermination du poinçonnement et du poinçonnement rémanent - Partie 1: Poinçonnement rémanent (ISO 24343-1:2007)
	2012
	NBN
	

	NBN EN 248
	NBN EN 248
	Robinetterie sanitaire - Spécifications générales des revêtements électrolytiques de Ni-Cr (2002)
	
	
	

	NBN EN 249
	NBN EN 249
	Appareils sanitaires - Receveurs de douche en feuilles d'acrylique réticulées coulées - Prescriptions et méthodes d'essai (2010)
	
	
	

	NBN EN 251
	NBN EN 251
	Receveurs de douche - Cotes de raccordement (2003)
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	NBN EN 252
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	NBN EN 257
	Thermostats mécaniques pour appareils à gaz (2010) 
	
	
	

	NBN EN 25817
	NBN EN 25817
	Assemblages en acier soudé à l'arc - Guide des niveaux d'acceptation des défauts
	
	
	

	NBN EN 259
	NBN EN 259
	Revêtements muraux en rouleaux - Revêtements muraux à usage intense + add 1&2 (2001)
	
	
	

	NBN EN 26
	NBN EN 26
	Appareils de production instantanée d'eau chaude pour usages sanitaires équipés de brûleurs atmosphériques utilisant les combustibles gazeux (1997) + AC(1998)
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	NBN EN 26/A1
	Appareils de production instantanée d'eau chaude pour usages sanitaires équipés de brûleurs atmosphériques utilisant les combustibles gazeux (2000)
	
	
	

	NBN EN 26/A2
	NBN EN 26/A2
	Appareils de production instantanée d'eau chaude pour usages sanitaires équipés de brûleurs atmosphériques utilisant les combustibles gazeux (2004)
	
	
	

	NBN EN 26/A3
	NBN EN 26/A3
	Appareils de production instantanée d'eau chaude pour usages sanitaires équipés de brûleurs atmosphériques utilisant les combustibles gaze (2007)
	
	
	

	NBN EN 26/AC
	NBN EN 26/AC
	Appareils de production instantanée d'eau chaude pour usages sanitaires équipés de brûleurs atmosphériques utilisant les combustibles gazeux (1998)
	
	
	

	NBN EN 263
	NBN EN 263
	Appareils sanitaires - Feuilles d'acrylique réticulées coulées pour baignoires et receveurs de douche à usage domestique (2008)
	
	
	

	NBN EN 266
	NBN EN 266
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	NBN EN 274-1
	NBN EN 274-1
	Dispositifs de vidage des appareils sanitaires - Partie 1 : Exigences (2002)
	
	
	

	NBN EN 274-2
	NBN EN 274-2
	Dispositifs de vidage des appareils sanitaires - Partie 2 : Méthodes d'essai (2002)
	
	
	

	NBN EN 274-3
	NBN EN 274-3
	Dispositifs de vidage des appareils sanitaires - Partie 3 : Contrôle de qualité (2002)
	
	
	

	NBN EN 29052-1
	NBN EN 29052-1
	
	1993
	
	

	NBN EN 29053
	NBN EN 29053
	
	1995
	
	

	NBN EN 295-1
	NBN EN 295-1
	Systèmes de tuyaux et accessoires en grès pour les réseaux de branchement et d'assainissement - Partie 1: Exigences pour tuyaux, accessoires et assemblages
	2013
	
	

	NBN EN 295-2
	NBN EN 295-2
	Systèmes de tuyaux et accessoires en grès pour les réseaux de branchement et d'assainissement - Partie 2: Evaluation de la conformité et échantillonnage
	2013
	
	

	NBN EN 295-3
	NBN EN 295-3
	Systèmes de tuyaux et accessoires en grès vitrifié pour les collecteurs et branchements - Partie 3: Méthodes d'essai
	2012
	
	

	NBN EN 295-4
	NBN EN 295-4
	Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d'assainissement et les branchements - Partie 4: Exigences applicables aux adaptateurs, raccords et assemblages souples
	2013
	
	

	NBN EN 295-5
	NBN EN 295-5
	Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d'assainissement et les branchements - Partie 5: Exigences applicables aux tuyaux perforés et raccords
	2013
	
	

	NBN EN 295-6
	NBN EN 295-6
	Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d'assainissement et les branchements - Partie 6: Exigences applicables aux composants de regards et de boîtes d'inspection ou de branchement
	2013
	
	

	NBN EN 295-7
	NBN EN 295-7
	Systèmes de tuyaux et accessoires en grès pour les réseaux de branchement et d'assainissement - Partie 7: Exigences pour les tuyaux et leurs assemblages destinés au fonçage
	2013
	
	

	NBN EN 297
	NBN EN 297
	Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux - Chaudières des types B11 et B11BS équipées de brûleurs atmosphériques dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 70 kW (1994 + addenda) 
	
	
	

	NBN EN 300
	NBN EN 300
	Panneaux de lamelles minces, longues et orientées (OSB) - Définitions, classification et exigences (2006)
	
	
	

	NBN EN 300
	NBN EN 300
	Panneaux de lamelles minces, longues et orientées (OSB) - Définitions, classification et exigences (2006)
	
	
	

	NBN EN 301
	NBN EN 301
	Adhésifs de nature phénolique et aminoplaste, pour structures portantes en bois - Classification et exigences de performance (2006)
	
	
	

	NBN EN 30-1-1+A2/AC
	NBN EN 30-1-1+A2/AC
	Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux - Partie 1-1: Sécurité - Généralités  (2011) 
	
	
	

	NBN EN 30-1-2
	NBN EN 30-1-2
	Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux - Sécurité - Partie 1-2: Appareils comportant des fours à convection forcée  (2012) 
	
	
	

	NBN EN 30-2-1/A2
	NBN EN 30-2-1/A2
	Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux - Partie 2-1 : Utilisation rationnelle de l'énergie - Généralités  (2005) 
	
	
	

	NBN EN 308
	NBN EN 308
	Echangeurs thermiques - Procédures d'essai pour la détermination de la performance des récupérateurs de chaleur air/air et air/gaz
	1997
	NBN
	

	NBN EN 309
	NBN EN 309
	Panneaux de particules de bois - Définition et classification (1992)
	
	
	

	NBN EN 31
	NBN EN 31
	Lavabos - Cotes de raccordement (2011)
	
	
	

	NBN EN 310
	NBN EN 310
	Panneaux à base de bois - Détermination du module d'élasticité en flexion et de la résistance à la flexion (1994)
	
	
	

	NBN EN 311
	NBN EN 311
	Panneaux de particules - Arrachement de la surface des panneaux de particules - Méthode d’essai (1992)
	
	
	

	NBN EN 312
	NBN EN 312
	Panneaux de particules – Exigences (2010)
	
	
	

	NBN EN 313
	NBN EN 313
	Contreplaqué - Classification et terminologie– Parties  1&2 (1996)
	
	
	

	NBN EN 313-1
	NBN EN 313-1
	Contreplaqué - Classification et terminologie - Partie 1: Classification (1996)
	
	
	

	NBN EN 313-2
	NBN EN 313-2
	Contreplaqué - Classification et terminologie - Partie 2 : Terminologie (1999)
	
	
	

	NBN EN 314
	NBN EN 314
	Contreplaqué - Qualité du collage (1994)
	
	
	

	NBN EN 314-2
	NBN EN 314-2
	Contreplaqué - Qualité du collage - Partie 2 : Exigences (1994)
	
	
	

	NBN EN 315
	NBN EN 315
	Contreplaqué - Tolérances sur dimensions (2000)
	
	
	

	NBN EN 316
	NBN EN 316
	Panneaux de fibres de bois - Définition, classification et symboles (1999)
	
	
	

	NBN EN 317
	NBN EN 317
	Panneaux de particules et panneaux de fibres - Détermination du gonflement en épaisseur après immersion dans l'eau (1994)
	
	
	

	NBN EN 318
	NBN EN 318
	Panneaux de fibres - Détermination des variations dimensionnelles sous l'influence de variations de l'humidité relative (1994)
	
	
	

	NBN EN 319
	NBN EN 319
	Panneaux de particules et panneaux de fibres - Détermination de la résistance à la traction perpendiculaire aux faces du panneau (1994)
	
	
	

	NBN EN 321
	NBN EN 321
	Panneaux à base de bois - Détermination de la résistance à l'humidité selon essais cycliques (1994)
	
	
	

	NBN EN 322
	NBN EN 322
	Panneaux à base de bois - Détermination de l'humidité (1994)
	
	
	

	NBN EN 323
	NBN EN 323
	Panneaux à base de bois - Détermination de la masse volumique (1994)
	
	
	

	NBN EN 324-1
	NBN EN 324-1
	 Panneaux à base de bois - Détermination des dimensions des panneaux - Partie 1 : Détermination de l'épaisseur, de la largeur et de la longueur (1994)
	
	
	

	NBN EN 324-2
	NBN EN 324-2
	Panneaux à base de bois - Détermination des dimensions des panneaux - Partie 2 : Détermination de l'équerrage et de la rectitude des bords (1994)
	
	
	

	NBN EN 325
	NBN EN 325
	Panneaux à base de bois - Détermination des dimensions des éprouvettes (1994)
	
	
	

	NBN EN 326
	NBN EN 326
	Panneaux à base de bois - Echantillonnage, découpe et contrôle  Parties 1 à 3 (1998-2000)
	
	
	

	NBN EN 33
	NBN EN 33
	Cuvettes de WC à alimentation indépendante et cuvettes de WC à réservoir attenant - Cotes de raccordement (2011)
	
	
	

	NBN EN 331
	NBN EN 331
	Robinets à tournant sphérique et robinets à tournant conique à fond plat destinés à être manoeuvrés manuellement et à être utilisés pour les installations de gaz des bâtiments (1998) + A
	
	
	

	NBN EN 335
	NBN EN 335
	Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois -  Définition des classes de risque d’attaque biologique– Parties 1 à 3  (1996)
	
	NBN
	

	NBN EN 335
	NBN EN 335
	Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Définition des classes d'emploi -1 Partie 1 : Généralités (2006); -2 Partie 2 : Application au bois massif (2006) ; -3 Définition des classes de risque d'attaque biologique - Partie 3 : Application aux panneaux à base de bois (1996)
	
	
	

	NBN EN 335-1
	NBN EN 335-1
	Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Définition des classes d'emploi - Partie 1 : Généralités (2006)
	
	
	

	NBN EN 336
	NBN EN 336
	Bois de structure - Résineux et peuplier - Dimensions, écarts admissibles (2003)
	
	
	

	NBN EN 338
	NBN EN 338
	Bois de structure - Classes de résistance (2009)
	
	
	

	NBN EN 3-5
	NBN EN 3-5
	Extincteurs d'incendie portatifs - Partie 5: Spécifications et essais complémentaires (+ AC:1997)
	1996
	NBN
	

	NBN EN 350
	NBN EN 350
	Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Durabilité naturelle du bois massif – Parties 1&2 (1994)
	
	
	

	NBN EN 3509
	NBN EN 3509
	Escaliers à l'intérieur d'habitations et d'immeubles d'habitation - Définitions et dimensions (1995)
	
	
	

	NBN EN 351
	NBN EN 351
	Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Durabilité naturelle du bois massif - Parties 1&2 (2008)
	
	
	

	NBN EN 356
	NBN EN 356
	Verre dans la construction - Vitrage de sécurité - Mise à essai et classification de la résistance à l'attaque manuelle (2000)
	
	
	

	NBN EN 357
	NBN EN 357
	Verre dans la construction - Eléments de construction vitrés résistant au feu, incluant des produits verriers transparent ou translucides - Classification de la résistance au feu (2005)
	
	
	

	NBN EN 3-7
	NBN EN 3-7
	Extincteurs d’incendie portatifs - partie 7 : caracteristiques, performances et methodes d’essai (2004)
	
	
	

	NBN EN 370
	NBN EN 370
	Produits de préservation du bois - Détermination de l'efficacité curative contre l'émergence d'Anobium punctatum (1993)
	
	
	

	NBN EN 3-8
	NBN EN 3-8
	Extincteurs d'incendie portatifs - partie 8 : exigences additionnelles à l'en 3-7 pour la construction, la résistance à la pression et les essais mécaniques pour extincteurs dont la pression maximale admissible est inférieure ou égale à 30 bar
	
	
	

	NBN EN 380
	NBN EN 380
	Structures en bois - Méthodes d'essais - Principes généraux d'essais par chargement statique (1994)
	
	
	

	NBN EN 382
	NBN EN 382
	Panneaux de fibres de bois - Détermination de l'absorption de surface– Parties  1&2 (1994)
	
	
	

	NBN EN 383
	NBN EN 383
	Structures en bois - Méthodes d'essais - Détermination des caractéristiques de fondation et de la portance locale d'éléments d'assemblages de type broche (2007)
	
	
	

	NBN EN 384
	NBN EN 384
	Bois de structure - Détermination des valeurs caractéristiques des propriétés mécaniques et de la masse volumique (2010)
	
	
	

	NBN EN 385
	NBN EN 385
	Aboutages à entures multiples dans les bois de construction - Prescriptions de performance et prescriptions minimales de fabrication (2001)
	
	
	

	NBN EN 386
	NBN EN 386
	Bois lamellé collé - Prescriptions de performance et prescriptions minimales de fabrication (2001)
	
	
	

	NBN EN 387
	NBN EN 387
	Bois lamellé collé - Aboutages à entures multiples de grandes dimensions - Exigences de performance et exigences minimales de fabrication (2001)
	
	
	

	NBN EN 3-9
	NBN EN 3-9
	Extincteurs d'incendie portatifs - partie 9 : exigences additionnelles à l'en 3-7 relatives à la résistance à la pression des extincteurs au dioxyde de carbone
	
	
	

	NBN EN 390
	NBN EN 390
	Bois lamellé collé - Dimensions - Ecarts admissibles (1995)
	
	
	

	NBN EN 391
	NBN EN 391
	Bois lamellé collé - Essai de délamination des joints de collage (2001)
	
	
	

	NBN EN 392
	NBN EN 392
	Bois lamellé collé - Essai de délamination des joints de collage (1995)  
	
	
	

	NBN EN 409
	NBN EN 409
	Structures en bois - Méthodes d'essais - Détermination du moment plastique des éléments de fixation à chevilles - Pointes (2009)
	
	
	

	NBN EN 410
	NBN EN 410
	Verre dans  la construction  - Détermination des caractéristiques lumineuses et solaires des vitrages (1998)
	
	
	

	NBN EN 413-1
	NBN EN 413-1
	
	
	
	

	NBN EN 413-2
	NBN EN 413-2
	Ciment à maçonner - Partie 2 : Méthodes d'essai
	2005
	NBN
	

	NBN EN 416-1
	NBN EN 416-1
	Tubes radiants suspendus à monobrûleur à usage nondomestique utilisant les combustibles gazeux - Partie 1: Sécurité
	2009
	NBN
	

	NBN EN 428
	NBN EN 428
	Cuivres et alliages de cuivre d'usage courant pour produits corroyés - Cuivre électrolytique - Caractéristiques et spécifications (1958)
	
	
	

	NBN EN 438-1
	NBN EN 438-1
	Stratifiés décoratifs haute pression (HPL) - Plaques à base de résines thermodurcissables (communément appelées stratifiés) - Partie 1 : Introduction et informations générales (2005)
	
	
	

	NBN EN 438-1
	NBN EN 438-1
	Stratifiés décoratifs haute pression (HPL) - Plaques à base de résines thermodurcissables (communément appelées stratifiés) - Partie 1 : Introduction et informations générales (2005)
	
	
	

	NBN EN 442-1
	NBN EN 442-1
	Radiateurs et convecteurs - Partie 1: Spécifications et exigences techniques  (1996) +A1
	
	
	

	NBN EN 442-2
	NBN EN 442-2
	Radiateurs et convecteurs - Partie 2: Méthodes d'essai et d'évaluation  (1996) + A1 + A2
	
	
	

	NBN EN 442-3
	NBN EN 442-3
	Radiateurs et convecteurs - Partie 3: Evaluation de la conformité  (2003)
	
	
	

	NBN EN 459
	NBN EN 459
	Chaux de construction (Parties 1&2)
	2010
	NBN
	

	NBN EN 459-1
	NBN EN 459-1
	Chaux de construction - Partie 1 : Définitions, spécifications et critères de conformité (1995)
	
	
	

	NBN EN 459-2
	NBN EN 459-2
	Chaux de construction - Partie 2 : Méthodes d ' essai (1995)
	
	
	

	NBN EN 459-3
	NBN EN 459-3
	Chaux de construction - Partie 3: Evaluation de la conformité
	2011
	NBN
	

	NBN EN 460
	NBN EN 460
	Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Durabilité naturelle du bois massif - Guide d'exigences de durabilité du bois pour son utilisation selon les classes de risque (1994)
	
	
	

	NBN EN 476
	NBN EN 476
	Exigences générales pour les composants utilisés pour les branchements et les collecteurs d'assainissement (2011)    
	
	
	

	NBN EN 477
	NBN EN 477
	Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et des portes - Détermination de la résistance aux chocs par masse tombante des profilés principaux (remplace partiellement NBN B 25-001)
	
	
	

	NBN EN 483
	NBN EN 483
	Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux - Chaudières des types C dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 70 kW (+ corrigendum) (1999) 
	
	
	

	NBN EN 485-1
	NBN EN 485-1
	Aluminium et alliages d'aluminium - Tôles, bandes et tôles épaisses - Partie 1: Conditions techniques de contrôle et de livraison (2010)+A1
	
	
	

	NBN EN 485-1+A1
	NBN EN 485-1+A1
	Aluminium et alliages d'aluminium - Tôles, bandes et tôles épaisses - Partie 1 : Conditions techniques de contrôle et de livraison  (2010)
	
	
	

	NBN EN 485-2
	NBN EN 485-2
	Aluminium et alliages d'aluminium - Tôles, bandes et tôles épaisses - Partie 2 : Caractéristiques mécaniques (2009)
	
	
	

	NBN EN 485-3
	NBN EN 485-3
	Aluminium et alliages d'aluminium - Tôles, bandes et tôles épaisses - Partie 3 : Tolérances de dimensions et de forme des produits laminés à chaud (2003)
	
	
	

	NBN EN 485-4
	NBN EN 485-4
	Aluminium et alliages d'aluminium - Tôles, bandes et tôles épaisses - Partie 4 : Tolérances sur forme et dimensions des produits laminés à froid (1994)
	
	
	

	NBN EN 486
	NBN EN 486
	Aluminium et alliages d'aluminium - Billettes de filage - Spécifications (2009)
	
	
	

	NBN EN 49
	NBN EN 49
	Produits de préservation du bois - Détermination de l’efficacité protectrice vis-à-vis d’Anobium punctatum par l’observation de la ponte et du taux de survie des larves – Parties 1 & 2 (2005)
	
	
	

	NBN EN 490
	NBN EN 490
	
	
	
	

	NBN EN 491
	NBN EN 491
	
	
	
	

	NBN EN 492
	NBN EN 492
	Ardoises en fibres-ciment et leurs accessoires en fibres-ciment - Spécification du produit et méthodes d'essai (2012).
	
	
	

	NBN EN 492/A1
	NBN EN 492/A1
	Ardoises en fibres-ciment et leurs accessoires en fibres-ciment - Spécification du produit et méthodes d'essai  (2005)
	
	
	

	NBN EN 492/A2
	NBN EN 492/A2
	Ardoises en fibres-ciment et leurs accessoires en fibres-ciment - Spécification du produit et méthodes d'essai (2006)
	
	
	

	NBN EN 494+A3
	NBN EN 494+A3
	Plaques profilées en fibres-ciment et accessoires pour couvertures - Spécifications du produit et méthodes d'essai (2007). 
	
	
	

	NBN EN 495-5
	NBN EN 495-5
	Feuilles souples d'étanchéité - Détermination de la pliabilité à basse température - Partie 5: Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères (2001)
	
	
	

	NBN EN 501
	NBN EN 501
	Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les produits de couverture en feuille de zinc totalement supportés  (1994) 
	
	
	

	NBN EN 50102
	NBN EN 50102
	Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts mécaniques externes (Code IK) (1995) 
	
	
	

	NBN EN 502
	NBN EN 502
	Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les produits de couverture en tôle d'acier inoxydable totalement supportés  (2000)
	
	
	

	NBN EN 504
	NBN EN 504
	Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les produits de couverture en tôle de cuivre totalement supportés (2000) 
	
	
	

	NBN EN 504
	NBN EN 504
	Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les produits de couverture en tôle de cuivre totalement supportés  (2000)
	
	
	

	NBN EN 505
	NBN EN 505
	Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les produits de couverture en tôle d'acier totalement supportés (2000)
	
	
	

	NBN EN 506
	NBN EN 506
	Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les plaques de couverture en tôle de cuivre ou de zinc (2008)
	
	
	

	NBN EN 507
	NBN EN 507
	Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les produits de couverture en tôle d'aluminium totalement supportés  (2000)
	
	
	

	NBN EN 508-1
	NBN EN 508-1
	Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les plaques de couverture en tôle d'acier, d'aluminium ou d'acier inoxydable - Partie 1: Acier (2008)
	
	
	

	NBN EN 508-2
	NBN EN 508-2
	Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les plaques de couverture en tôle d'acier, d'aluminium ou d'acier inoxydable - Partie 2: Aluminium (2008)
	
	
	

	NBN EN 508-3
	NBN EN 508-3
	Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les plaques de couverture en tôle d'acier, d'aluminium ou d'acier inoxydable - Partie 3: Acier inoxydable (2008)
	
	
	

	NBN EN 513
	NBN EN 513
	Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et des portes - Détermination de la résistance au vieillissement artificiel (1999)
	
	
	

	NBN EN 514
	NBN EN 514
	Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication de fenêtres et de portes - Détermination de la résistance des assemblages soudés en angles et en T (2000)
	
	
	

	NBN EN 515
	NBN EN 515
	Aluminium et alliages d'aluminium - Produits corroyés - Désignation des états métallurgiques
	1993
	NBN
	

	NBN EN 516
	NBN EN 516
	Accessoires préfabriqués pour couverture - Installations pour accès du toit - Passerelles, plans de marche et escabeaux (2006)
	
	
	

	NBN EN 517
	NBN EN 517
	
	
	
	

	NBN EN 520
	NBN EN 520
	Plaques de plâtre - Définitions, exigences et méthodes d'essai,2005  
	
	
	

	NBN EN 538
	NBN EN 538
	Tuiles de terre cuite pour pose en discontinu - Détermination de la résistance à la rupture par flexion
	1994
	NBN
	

	NBN EN 539-1
	NBN EN 539-1
	
	
	
	

	NBN EN 539-2
	NBN EN 539-2
	
	
	
	

	NBN EN 55014
	NBN EN 55014
	Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électrodomestiques ou analogues comportant des moteurs ou des dispositifs thermiques, par les outils électriques et par les appareils électriques analogues
	1994-2011
	NBN
	Il s'agit de la série NBN EN 55014 (-1 +A1,A2, -2, A1,A2)

	NBN EN 572
	NBN EN 572
	Verre dans la construction - Produits de base: verre de silicate sodo-calcique  (Parties 1 à 9)
	2012
	NBN
	

	NBN EN 572-1
	NBN EN 572-1
	Verre dans la construction - Produits de base: verre de silicate sodo-calcique – Parties 1 : Définitions et propriétés physiques et mécaniques générales
	2012
	NBN
	

	NBN EN 572-2
	NBN EN 572-2
	Verre dans la construction - Produits de base : verre de silicate sodo-calcique - Partie 2: Glace (2012)
	
	
	

	NBN EN 572-3
	NBN EN 572-3
	Verre dans la construction - Produit de base: verre de silicate sodo-calcique - Partie 3: Verre armé poli (2012)
	
	
	

	NBN EN 572-6
	NBN EN 572-6
	Verre dans la construction - Produits de base: verre de silicate sodo-calcique - Partie 6: Verre imprimé armé
	2012
	NBN
	

	NBN EN 572-7
	NBN EN 572-7
	Verre dans la construction - Produits de base: verre de silicate sodo-calcique - Partie 7: Verre profilé armé ou non armé (2012)
	
	
	

	NBN EN 573-3
	NBN EN 573-3
	Aluminium et alliages d'aluminium - Composition chimique et forme des produits corroyés - Partie 3 : Composition chimique et forme des produits
	2009
	NBN
	

	NBN EN 588-1
	NBN EN 588-1
	Tuyaux en fibres-ciment pour réseaux d'assainissement et branchements - Partie 1 : Tuyaux, joints et accessoires à écoulement libre
	1996
	
	

	NBN EN 595
	NBN EN 595
	Structures en bois - Méthodes d'essai - Essais des fermes pour la détermination de la résistance et de la rigidité (1995)
	
	
	

	NBN EN 596
	NBN EN 596
	Structures en bois - Méthodes d'essai - Essai de corps mou sur murs à ossature en bois (1995)
	
	
	

	NBN EN 599
	NBN EN 599
	Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Performances des produits préventifs de préservation du bois établies par des essais biologiques Parties 1 et 2 (2009 et 1995)
	
	
	

	NBN EN 60335-1
	NBN EN 60335-1
	Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 1 : Prescriptions générales
	2012
	NBN
	

	NBN EN 60335-2-21
	NBN EN 60335-2-21
	Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-21 : Règles particulières pour les chauffe-eau à accumulation (+ corrigendum) (2003)
	
	
	

	NBN EN 60335-2-21/A1
	NBN EN 60335-2-21/A1
	Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-21 : Règles particulières pour les chauffe-eau à accumulation (2006)
	
	
	

	NBN EN 60335-2-21/A2
	NBN EN 60335-2-21/A2
	Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-21 : Règles particulières pour les chauffe-eau à accumulation (2009)
	
	
	

	NBN EN 60335-2-31
	NBN EN 60335-2-31
	Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-31 : Règles particulières pour les hottes de cuisine (+ corrigendum) (2005) 
	
	
	

	NBN EN 60379
	NBN EN 60379
	Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction des chauffe-eau électriques à accumulation pour usages domestiques (2005)
	
	
	

	NBN EN 607
	NBN EN 607
	Gouttières pendantes et leurs raccords en PVC-U - Définitions, exigences et méthodes d'essai (2005)
	
	
	

	NBN EN 60904-1
	NBN EN 60904-1
	Dispositifs photovoltaïques - Partie 1 : mesure des caractéristiques courant-tension des dispositifs photovoltaïques
	2007
	NBN
	

	NBN EN 612
	NBN EN 612
	Gouttières pendantes à ourlet et descentes d'eaux pluviales en métal laminé (2005)
	
	
	

	NBN EN 613
	NBN EN 613
	Appareils de chauffage indépendants à convection utilisant les combustibles gazeux  (2001) + A1(2003)
	
	
	

	NBN EN 615
	NBN EN 615
	Protection contre l'incendie - Agent extincteurs - Prescriptions pour les poudres (autres que les poudres pour classe D)
	2009
	NBN
	

	NBN EN 622
	NBN EN 622
	Panneaux de fibres – Exigences – Parties  1-5 (1997)
	
	
	

	NBN EN 622-5
	NBN EN 622-5
	Panneaux de fibres - Exigences - Partie 5 : Exigences pour panneaux obtenus par procédé à sec (MDF) (2010)
	
	
	

	NBN EN 634-1
	NBN EN 634-1
	Panneaux de particules liées au ciment - Exigences - Partie 1 : Exigences générales (1995)
	
	
	

	NBN EN 634-2
	NBN EN 634-2
	Panneaux de particules liées au ciment - Exigences - Partie  2 : Exigences pour les panneaux de particules liées au ciment Portland  ordinaire utilisés en milieu sec, humide et extérieur (1996)
	
	NBN
	

	NBN EN 634-2
	NBN EN 634-2
	Panneaux de particules liées au ciment - Exigences - Partie 2 : Exigences pour les panneaux de particules liées au ciment Portland ordinaire utilisés en milieu sec, humide et extérieur, 2007
	
	
	

	NBN EN 635
	NBN EN 635
	Contreplaqué - Classification selon l'aspect des faces– Parties  1-4 (1995-1996)
	
	
	

	NBN EN 636
	NBN EN 636
	Contreplaqué – Exigences, (2012) 
	
	
	

	NBN EN 649
	NBN EN 649
	Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol homogènes et hétérogènes à base de polychlorure de vinyle - Spécifications (2011)
	
	
	

	NBN EN 650
	NBN EN 650
	Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur support de jute ou de polyester avec envers en polychlorure de vinyle - Spécifications (2012)
	
	
	

	NBN EN 650
	NBN EN 650
	Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur support de jute ou de polyester ou sur support de polyester avec envers en polychlorure de vinyle - Spécifications (2012) 
	
	
	

	NBN EN 651
	NBN EN 651
	Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur mousse - Spécifications (2011)
	
	
	

	NBN EN 652
	NBN EN 652
	Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur support à base de liège - Spécifications (2011)   
	
	
	

	NBN EN 653
	NBN EN 653
	Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle expansé - Spécifications (2011)
	
	
	

	NBN EN 654
	NBN EN 654
	Revêtements de sol résilients - Dalles semi-flexibles à base de polychlorure de vinyle - Spécifications (2011)
	
	
	

	NBN EN 655
	NBN EN 655
	Revêtements de sol résilients - Dalles d'aggloméré de liège avec couche d'usure à base de polychlorure de vinyle - Spécifications (2011)
	
	
	

	NBN EN 657
	NBN EN 657
	Projection thermique - Terminologie, classification (2005)
	
	
	

	NBN EN 660
	NBN EN 660
	Revêtements de sol résilients (Partie 1 & 2)
	1999-2003
	NBN
	Partie 1 Périmée

	NBN EN 666
	NBN EN 666
	Revêtements de sol résilients - Détermination de la gélification
	1995
	NBN
	

	NBN EN 671-1
	NBN EN 671-1
	Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes équipés de  tuyaux - Partie 1: Robinets d'incendie armés équipés de tuyaux  semi-rigides (2012)
	
	
	

	NBN EN 671-2
	NBN EN 671-2
	Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes équipés de tuyaux - Partie 2: Postes d'eau muraux équipés de tuyaux plats
	2001
	NBN
	

	NBN EN 671-3
	NBN EN 671-3
	Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes équipés de tuyaux - Partie 3: Maintenance des robinets d'incendie armés équipés de tuyaux semi-rigides et des postes d'eau muraux équipés de tuyaux plats
	2009
	NBN
	

	NBN EN 672
	NBN EN 672
	Revêtements de sol résilients - Détermination de  la masse volumique  d'aggloméré de liège (1997)
	
	
	

	NBN EN 672
	NBN EN 672
	Revêtements de sol résilients - Détermination de la masse volumique d'aggloméré de liège (1997)
	
	
	

	NBN EN 673
	NBN EN 673
	Verre dans la construction - Détermination du coefficient de transmission thermique, U - Méthode de calcul (2011)
	
	
	

	NBN EN 673 - 674 - 675
	NBN EN 673 - 674 - 675
	
	
	
	

	NBN EN 673-674-675
	NBN EN 673-674-675
	Verre dans  la construction  - Détermination du coefficient de transmission thermique, U  (1998-2001)
	
	
	

	NBN EN 675
	NBN EN 675
	Verre dans la construction - Détermination du coefficient de transmission thermique, U - Méthode du fluxmètre (2011)
	
	
	

	NBN EN 678
	NBN EN 678
	Détermination de la masse volumique sèche du béton cellulaire autoclavé (1994).
	
	
	

	NBN EN 680
	NBN EN 680
	Détermination du retrait de séchage du béton cellulaire autoclavé
	2006
	NBN
	

	NBN EN 681-1
	NBN EN 681-1
	Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation - Partie 1: Caoutchouc vulcanisé (+ AC:2002)
	1996
	
	

	NBN EN 684
	NBN EN 684
	Revêtements de sol résilients - Détermination de la résistance dela soudure (1996)
	
	
	

	NBN EN 684
	NBN EN 684
	Revêtements de sol résilients - Détermination de la résistance de la soudure(1996)
	
	
	

	NBN EN 685
	NBN EN 685
	Revêtements de sol résilients - Classification (2007)
	
	
	

	NBN EN 686
	NBN EN 686
	Revêtements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum uni et décoratif sur sous-couche de mousse (2011)
	
	
	

	NBN EN 686
	NBN EN 686
	Revêtements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum uni et décoratif sur sous-couche de mousse (2011)
	
	
	

	NBN EN 687
	NBN EN 687
	Revêtements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum uni et décoratif sur support en composition de liège (2011)
	
	
	

	NBN EN 687
	NBN EN 687
	Revêtements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum uni et décoratif sur support en composition de liège (2011)
	
	
	

	NBN EN 688
	NBN EN 688
	Revêtements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum sur liège (2011)
	
	
	

	NBN EN 695
	NBN EN 695
	Eviers de cuisine - Cotes de raccordement (2005)
	
	
	

	NBN EN 717-1
	NBN EN 717-1
	Panneaux à base de bois - Détermination du dégagement de formaldéhyde - Partie 1 : Emission de formaldéhyde par la méthode à la chambre (2004) 
	
	
	

	NBN EN 717-2
	NBN EN 717-2
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